
www.wirquin.fr

ALGEMENE 
CATALOGUS

2022 / 2023

LOODGIETERIJ - SANITAIR





SANITAIR

07 Hangwc’s
25 Reservoirs
31 Wc-brillen
67 Inloopdouche
87 Hydrotherapie

LOODGIETERIJ

133 Douche
143 Bad
151 Wastafel
175 Spoelbak
197 Spoelinrichting
233 Aansluitingen

▶ Aan het begin van elk hoofdstuk vindt u een woordenlijst. 
▶ �De belangrijkste kenmerken van een productcategorie staan vermeld in het begin.  

U ziet het logo  naast de producten die gecertificeerd zijn.
▶ U geniet garantie op alle producten van Wirquin (vermeld naast het product).

IN DE CATALOGUS

255 Index

INHOUDSOPGAVE

3



133

DOUCHE

D
O

U
C

H
E



doucheafvoer kiezen? 
Hoe uw

Water- 
slot

Innovatie 
van Wirquin

Gepatenteerd 
systeem

Ultra-  
compact

Garantie Lekvrij

TYPE 
DOUCHE

BOORDIAMETER 
DOUCHEBAK UITGANG AFWERKING / 

DESIGN

DOUCHE MET 
KLASSIEKE 

DOUCHEBAK

HORIZONTAAL 
OF VERTICAAL

- DEKSEL 
- ROOSTER
- ZONDER

- METAAL 
- ABS

DOUCHE MET 
ULTRAPLATTE 
DOUCHEBAK

HORIZONTAAL

ANS
GARANTIE

50

BREVETÉ

UW LEIDRAAD: 

INNOVATION
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DOUCHEAFVOERPLUGGEN

ULTRAPLATTE DOUCHEAFVOERPLUG MET DEKSEL

Slim+ 
Deksel in ABS

Slim+
Deksel in metaal

Slim+
Vlak rooster

Slim+
Black Touch  

Deksel in ABS
Referentie 30723362 30723366 30723367 30724080

Barcode

Verpakking Doos Doos Doos Doos

Type douchebak Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 34 l/min. 34 l/min. 32 l/min. 34 l/min.

Uitgang Horizontaal  
Ø 40 mm om te lijmen

Horizontaal  
Ø 40 mm om te lijmen

Horizontaal  
Ø 40 mm om te lijmen

Horizontaal  
Ø 40 mm om te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Verpakkingseenheid 28 28 28 28

40
 m

m
 

ANS
GARANTIE

Deze compacte doucheafvoerplug (van slechts 40 mm) werd speciaal ontworpen voor ultraplatte 
douchebakken met Ø 90 mm. Ze is zeer geschikt voor installaties bestemd voor minder mobiele 
personen.
Het deksel, in verchroomd ABS en met een strak design, is makkelijk op de adapter aan te brengen.
De verwijderbare opvangbak is van bovenaf toegankelijk voor een snel en gemakkelijk onderhoud.
Onze ultraplatte doucheafvoerplug wordt geleverd met een specifieke adapter en kan geplaatst 
worden op elk type douchebak met Ø 90 mm, zelfs op diegene in aardewerk of met conische 
perforatie.

INNOVATION

VOORDELEN
> �Plaatsinname onder de douchebak van 40 mm voor maximale plaatswinst en een minimale inbouwdiepte.
> Ideaal voor ultraplatte douchebakken, voor een strak en trendy design.
> Eenvoudige en snelle reiniging dankzij de langs bovenaf verwijderbare opvangbak.
> Eenvoudige en betrouwbare installatie.
> �Debiet conform de normen voor een uitstekende gebruikerservaring.

TIPS
> �Onze ultraplatte doucheafvoerplug wordt geleverd met een specifieke  

adapter en kan geplaatst worden op elk type douchebak met Ø 90 mm,  
zelfs op diegene in aardewerk of met conische perforatie.

BREVETÉ

Bi-geïnjecteerde 
afdichting190 mm 
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DOUCHEAFVOERPLUGGEN

ULTRAPLATTE DOUCHEAFVOERPLUG

Zonder deksel  
(voor douchebakken verkocht met deksel)
Referentie 30723369

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 35 l/min.

Uitgang Horizontaal  
Ø 40 mm om te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 40 mm

Verpakkingseenheid 28

Geleverd zonder deksel
Om de roosters geleverd bij de design douchebakken 
moeiteloos te kunnen aanpassen.

Vlakke beugel in metaal
Zeer sterk bij het vastzetten.
Zonder noppen voor een vlotte plaatsing van het rooster 
geleverd bij de douchebak.

Membraan tegen opstijgende geurtjes 
Het membraan in silicone gaat open wanneer er water 
doorstroomt en sluit daarna om opstijgende geurtjes tegen 
te houden. Het membraan is een slijtageonderdeel: hij kan 
mettertijd minder doeltreffend worden en is onderhevig aan 
vervanging.

ANS
GARANTIE

De ultraplatte doucheafvoerplug WIRQUIN werd speciaal ontworpen voor ULTRAPLATTE 
douchebakken met Ø 90 mm. De afvoerplug is eenvoudig te installeren en ook gemakkelijk 
te reinigen dankzij het verwijderbare membraan dat van bovenaf toegankelijk is. Deze 
afvoerplug wordt geleverd zonder rooster omdat deze bedoeld is voor design douchebakken 
die hun eigen specifieke rooster hebben.

INNOVATION

VOORDELEN
> �Plaatsinname onder de douchebak van 40 mm voor maximale plaatswinst en een minimale inbouwdiepte.
> �Ideaal voor ultraplatte douchebakken, voor een strak en trendy design.
> �Snelle en eenvoudige reiniging, de leiding is toegankelijk met een ontstopper.
> �Eenvoudige en betrouwbare installatie.
> �Debiet conform de normen voor een uitstekende gebruikerservaring.

UltraplatUltraplat

BREVETÉ

190

40

58
40

Verwijderbare haarfilter

Verwijderbaar patroon

58
mm**

190 mm

40
mm*

*40 mm hoogte van het product (zonder moer)
**58 mm installatiehoogte (met moer)
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MULTIDIRECTIONELE AFVOERPLUG JAMES

De multidirectionele doucheafvoerplug JAMES van WIRQUIN is bijzonder vernuftig dankzij 
de uitgang die 360° richtbaar is en zo een installatie in horizontale, verticale of gelijk welke 
tussenliggende stand mogelijk maakt.
Deze onderhoudsvriendelijke afvoerplug is uitgerust met een 
verwijderbare filter waarin haar en ander vuil opgevangen kan 
worden.
Neemt weinig plaats in onder de douchebak met een hoogte 
van slechts 83 mm in horizontale stand.

AANSPANSLEUTELVERWIJDERBARE 
FILTER

Ø 90 mm - deksel in verchroomd ABS
Referentie 30718685

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water)

30 l/min. in horizontale stand
40 l/min. in verticale stand

Uitgang Richtbaar Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 83 mm in horizontale stand

Verpakkingseenheid 12

Ø 60 mm - rooster in verchroomd ABS
Referentie 30718686

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water)

44 l/min. in horizontale stand
53 l/min. in verticale stand

Uitgang Richtbaar, Ø 40 mm om te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 83 mm in horizontale stand

Verpakkingseenheid 12

Ø 90 mm - rooster in verchroomd ABS
Referentie 34230002 34230004

Barcode

Verpakking Blister Zak

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water)

30 l/min. in horizontale stand
40 l/min. in verticale stand

Uitgang Richtbaar, Ø 40 mm om te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 83 mm in horizontale stand

Verpakkingseenheid 12 40

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

10 20 25 30

40 50 19 75

42 12 90 00

INNOVATION

VOORDELEN
> Eenvoudige en betrouwbare installatie dankzij de richtbare uitgang.
> Eenvoudige reiniging.
> Waterslot van 50 mm om opstijgende geurtjes tegen te houden.

30718685

Ø 40

83
 m

m

Ø 90

Ø 40

12
3 

m
m

Ø 90

360°

360°

Ø 40

12
3 

m
m

360°

30718686

Ø 40

83
 m

m

Ø 60

Ø 60

360°

DOUCHEAFVOERPLUGGEN
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AFVOERPLUGGEN TWISTO

De zelfreinigende en onverstopbare doucheafvoerplug TWISTO heeft een specifieke vorm 
en werd speciaal ontworpen voor douchebakken met Ø 90 mm.
Het debiet overtreft ruimschoots de norm en zorgt voor een bijzonder aangename ervaring.

VOORDELEN
> Zelfreinigende en onverstopbare doucheafvoerplug dankzij zijn specifieke vorm.
> �Compact en uitgerust met een omsluitende niet verschuivende dichting voor een eenvoudige en betrouw-

bare installatie.
> �Waterslot van 50 mm om opstijgende geurtjes tegen te houden.

ANS
GARANTIE

50

DOUCHEAFVOERPLUGGEN

Ø 90 mm - vierkant rooster in geborsteld rvs
Referentie 30718875

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 32 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 90 mm

Verpakkingseenheid 12

Ø 90 mm - deksel in verchroomd ABS
Referentie 30718687

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 32 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 90 mm

Verpakkingseenheid 12

EN 274

EN 411

Ø 90 mm - deksel in verchroomd metaal
Referentie 30720197

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 32 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 90 mm

Verpakkingseenheid 12

EN 274

EN 411
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TOURBILLON-AFVOERPLUGGEN MET HORIZONTALE UITGANG

De klassieke maar doeltreffende TOURBILLON-afvoerpluggen met Ø 90 mm zijn eenvoudig 
te reinigen dankzij hun uitneembaar opvangbakje dat langs bovenaf toegankelijk is. De 
installatie verloopt eenvoudig dankzij de omsluitende dichting en het opvangbakje dat dient 
als aanspansleutel. De hoogte van de draad maakt hem geschikt voor alle douchebakken 
op de markt.

VOORDELEN
> Klassieke en doeltreffende doucheafvoerplug.
> Eenvoudige installatie dankzij de omsluitende dichting en de geïntegreerde aanspansleutel.
> Past zich aan aan alle douchebakken op de markt.

Ø 90 mm - deksel in verchroomd ABS
Referentie 30723744

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 26,4 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 78 mm

Verpakkingseenheid 18

ANS
GARANTIE

50

Ø 90 mm - rooster in verchroomd ABS
Referentie 30723743

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 27,7 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 78 mm

Verpakkingseenheid 18

Ø 90 mm - vlak rooster in geborsteld rvs
Referentie 30723745

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 27,9 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 78 mm

Verpakkingseenheid 18

Ø115

80

138

0<
29

80

53

Ø
40

Ø115

80

138

0<
29

80

53

Ø
40

DOUCHEAFVOERPLUGGEN

EN 274

EN 411

29

29

29

29
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TOURBILLON-AFVOERPLUGGEN MET VERTICALE UITGANG

Ø 90 mm - deksel in verchroomd ABS
Referentie 30723746

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 24,5 l/min.

Uitgang Verticaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 106 mm

Verpakkingseenheid 18

Ø 90 mm - vlak rooster in geborsteld rvs
Referentie 30723747

Barcode

Verpakking Doos

Type douchebak Ø 90 mm

Debiet (onder 
15 mm water) 24,4 l/min.

Uitgang Verticaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 106 mm

Verpakkingseenheid 18

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

29
29

DOUCHEAFVOERPLUGGEN

Ø 60 mm - deksel in verchroomd ABS
Referentie 30722016

Barcode

Verpakking Zak

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water) 22 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 71 mm

Verpakkingseenheid 30

ANS
GARANTIE

50

TOURBILLON-AFVOERPLUGGEN MET HORIZONTALE UITGANG

Ø 60 mm - rooster in verchroomd ABS
Referentie 30718688

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water) 30 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 71 mm

Verpakkingseenheid 40

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50
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AFVOERPLUGGEN IN PLASTIC

AFVOERPLUG IN MESSING

Ø 60 mm - horizontale uitgang
Referentie SP405

Barcode

Verpakking Zak

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water) 24 l/min.

Uitgang Horizontaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 71 mm

Verpakkingseenheid 21

Ø 60 mm - verticale uitgang
Referentie 30720112

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water) 20 l/min.

Uitgang Verticaal - Ø 40 mm om te 
schroeven of te lijmen

Plaatsinname 
onder douchebak 71 mm

Verpakkingseenheid 20

Ø 60 mm - horizontale uitgang
Referentie SL401C

Barcode

Verpakking Blister

Type douchebak Ø 60 mm

Debiet (onder 
120 mm water) 24 l/min.

Uitgang Horizontaal  
Ø 40 mm om te schroeven

Plaatsinname 
onder douchebak 71 mm

Verpakkingseenheid 24

DOUCHEAFVOERPLUGGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

25

10
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WISSELSTUKKEN

DEKSEL IN VERCHROOMD ABS Ø 120 MM

Voor afvoerplug James Ø 90 mm

Referentie 39254001

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 20

ROOSTER MET KLOK MARGRIET 

Voor plastic afvoerpluggen Ø 60 mm

Referentie 30721225 39235003

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 40 140

ANS
GARANTIE

OPVANGBAKJE + KLOK
Voor ultraplatte afvoerplug met 

deksel
Referentie 30719156

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 60

ANS
GARANTIE

DEKSEL SLIM+

Referentie 30723383 30723384 30723385

Barcode

Verpakking Zak Zak Zak

Verpakkingseenheid 70 70 70

ANS
GARANTIE

MEMBRAAN SLIM+

Voor ultraplatte afvoerplug

Referentie 30723382

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 60

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

FILTER EN ROOSTER

Voor afvoerplug James

Referentie 30721551

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

ANS
GARANTIE

Ø 120

51

60

34
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badafvoer kiezen? 
Hoe uw

TYPE  
SLUITING 

LENGTE 
OVERLOOP 

IN FUNCTIE VAN  
DE AFSTAND TOT 

DE AFVOER

TYPE 
SIFON

STOP  
& KETTING

L 500 MM
- RICHTBAAR

 QUICK-CLAC - �ZELFREINIGEND / 
ONVERSTOPBAAR

L 700 MM
 MET KABEL

- PLAATSBESPARENDE 
‘V’-VORM

Waterslot

Garantie
ANS

GARANTIE

50
Quick-Clac 
sluiting

Sluiting 
met stop

Sluiting 
met kabel

UW LEIDRAAD: 
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BADAFVOEREN

AFVOEREN MET KABEL 

QUICK-CLAC AFVOER

Volledige afvoer voor badkuipen, inclusief afvoerplug, overloop 
en sifon met waterslot van 50 mm. 
Openen en sluiten met bediening (knop in verchroomd ABS).
Verkrijgbaar in twee modellen: afdekklep of intrekbare klep.
Twee sifons mogelijk: zelfreinigend of met richtbare uitgang.

Deze gebruiksvriendelijke afvoer opent en sluit door met de voet 
of hand op de klep te duwen.
Hoge weerstand, getest met meer dan 50.000 open- / sluitcycli.
Onderhoudsvriendelijk, alle slijtageonderdelen blijven toegankelijk.

Afdekklep in verchroomd ABS
Referentie 30718683

Barcode

Verpakking Blister

Lengte van de kabel L 700 mm

Type sifon Zelfreinigend

Debiet 62 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Bedieningsknop Verchroomd ABS

Verpakkingseenheid 12

Afdekklep in verchroomd rvs
Referentie 30718684

Barcode

Verpakking Blister

Lengte overloop L 700 mm

Type sifon Richtbaar met 
ontstoppingsdop

Debiet 60 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Afdekkap overloop Verchroomd ABS

Verpakkingseenheid 08

Intrekbare klep in verchroomd messing
Referentie 30719648 SP5603

Barcode

Verpakking Blister Zak

Lengte van de kabel L 700 mm

Type sifon Richtbaar met ontstoppingsdop

Debiet 55 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Bedieningsknop Verchroomd ABS

Verpakkingseenheid 12 20

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

ANS
GARANTIE

50

< 16 44

lg. 700

Ø
 8

0

72

123,5

10
8

34490002
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AFVOER MET STOP

RICHTBARE SIFON

PLAATSBESPARENDE ‘V’-SIFON

BADAFVOEREN

Referentie 30719899 SP5502

Barcode

Verpakking Blister Zak

Lengte overloop L 500 mm

Type sifon Richtbaar met ontstoppingsdop

Debiet 47 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Verpakkingseenheid 12 24

Referentie 30720027 SP602

Barcode

Verpakking Blister Zak

Type sifon Richtbaar met ontstoppingsdop

Debiet 54 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Verpakkingseenheid 25 60

Referentie 30718970

Barcode

Verpakking Blister

Type sifon Plaatsbesparend

Debiet 62 l/min.

Uitgang Ø 40 mm om te schroeven

Verpakkingseenheid 90

97

ANS
GARANTIE

50

ANS
GARANTIE

19

ANS
GARANTIE

50
EN 274

EN 411
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TOEBEHOREN BADKUIP

UNIVERSELE 2-IN-1 STOPPEN UPPY

WIRQUIN UPPY is een universele stop in silicone Ø 110 mm die past in de afvoer van wasta-
fels, spoelbakken en badkuipen en dient als filter en stop.
Eenvoudig openen en sluiten met geïntegreerde zuignapfunctie.
Eenvoudig te reinigen in de vaatwasmachine.

Uppy roze

Referentie 30722334

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722960

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x20)  
en zwart (x10)

Verpakkingseenheid 01

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722632

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x18), rood (x6)  
en roze (x6)

Verpakkingseenheid 01

Uppy rood

Referentie 30722335

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy wit

Referentie 30722337

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy zwart

Referentie 30722894

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

in
SpoelbakWastafelBad Stop Filter

ANS
GARANTIE

Stop

Filter

Open

Toe
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TOEBEHOREN BADKUIP

UNIVERSELE STOPPEN FRISBY

UNIVERSELE STOPPEN

FRISBY is een kleurrijke, universele stop in soepel pvc die geplaatst kan worden in 
badkuipen, spoelbakken en wastafels. Deze stop houdt het water volledig tegen. De 
felle kleur zorgt voor een speels accent in uw keuken en badkamer.

Ø 105 mm - universele stoppen

Kleuren Wit Groen Blauw

Referentie 39222501 39222301 39222101

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

Verpakkingseenheid 250

Bundel van 30 universele
stoppen FRISBY

Referentie 39222001

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

Verpakkingseenheid 01

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Ø 38,5
Ø 45
Ø 51
Ø 58

Ø 58

SpoelbakWastafelBad

Een universele stop die dankzij zijn vier ringen perfect past in de afvoer van wastafels, 
spoelbakken én badkuipen met een diameter van 38,5 tot 58 mm.

Ø 38,5 < Ø 58 mm - universele stoppen

Kleuren Grijs Wit Blauw Oranje

Referentie 39224001 39224401 39224101 39224201

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 240

SpoelbakWastafelBad

148



WISSELSTUKKEN

HOL ROND ROOSTER IN RVS

Ø 70 mm - rvs

Referentie SP9231S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

KAP OVERLOOP VOOR AFVOER MET KETTING

Referentie 39421001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

QUICK-CLAC KLEP

Voor wastafel / bidet / badkuip

Referentie 30721219 SP9260S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 50

INTREKBARE KLEP VOOR AFVOER MET KABEL

Referentie 30721224 39262001

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 100

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

DICHTING VOOR AFVOER MET KETTING

Referentie 39375001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 160

ANS
GARANTIE
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WISSELSTUKKEN

INSPECTIELUIK IN WIT PVC 35 x 35 CM

Referentie ACS400

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 30

ANS
GARANTIE

Het verwijderbare paneel maakt het mogelijk de 
leidingen onder de badkuip te inspecteren en te 
herstellen. Het paneel wordt betegeld door de 
installateur.
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wastafelafvoer kiezen? 
Hoe uw

OPBOUW- 
WASTAFEL

HOOGTE 
AFVOERPLUG 

100 MM

ZONDER 
OVERLOOP VRIJE UITLOOP

INGEBOUWDE 
OVERLOOP (WAS-

BEKKEN)

QUICK-CLAC

STOP

TREKSTANG
KLASSIEKE 
WASTAFEL

HOOGTE 
AFVOERPLUG 

75 MM

MET 
OVERLOOP

ZONDER 
OVERLOOP VRIJE UITLOOP

Zonder 
geurtjes

Quick-Safe

WaterslotLekvrij

Geruisloos Garantie
ANS

GARANTIE

50

Quick-Clac 
sluiting

Sluiting 
met stop

Sluiting 
met trekstang

UW LEIDRAAD: 
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WASTAFELSIFONS

Ø3254
<1

14
91

G1’’1/4

SIFONS WIRQUIN NEO AIR

WIRQUIN NEO AIR is dankzij zijn dubbel geïnjecteerde dichtingen lekvrij en is ook nog 
eens snel en eenvoudig te installeren. Bovendien beschikt de sifon Wirquin Neo over het 
innovatieve en gepatenteerde AIR SYSTEM dat de leidingen ventileert, de aanzuiging van 
het waterslot verhindert en opstijgende geurtjes en geluiden tegenhoudt.
De sifon Wirquin NEO AIR staat garant voor een betrouwbare en doeltreffende installatie en 
voor een hoog gebruikscomfort.

AIR SYSTEM

Zonder aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722158 30722160

Barcode

Verpakking Koker

In hoogte regelbaar van 145 tot 205 mm

Debiet 55 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, met 
kwartslagsluiting

Ø 40 mm, met 
kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 65 65

Met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722157 30722159

Barcode

Verpakking Blister

In hoogte regelbaar van 181 tot 229 mm

Debiet 57 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, met 
kwartslagsluiting

Ø 40 mm, met 
kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 25 25

INNOVATION 50
EN 274

EN 411VOORDELEN
> �Maakt de ventilatie van de leidingen mogelijk: wanneer er onderdruk ontstaat 

in de leidingen zal het membraan van Wirquin NEO AIR open komen te staan, 
wat zorgt voor een natuurlijke ventilatie in de leidingen en de aanzuiging van het 
waterslot vermijdt. Zo worden opstijgende geurtjes en geluiden tegengehouden.

VOOR NA

Air SystemAir System

30722158 - Ø 32

30722157 - Ø 32

30722160 - Ø 40

30722159 - Ø 40

54
<1

14
91

G1’’1/4

Ø40

Ø32

90
<1

38
91

G1’’1/4

90
<1

38
91

G1’’1/4

Ø40

Air SystemAir System
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WASTAFELSIFONS

SIFONS WIRQUIN NEO

WIRQUIN NEO is een kwaliteitsvolle en betrouwbare wastafelsifon die snel en eenvoudig 
te installeren is en ook nog eens gegarandeerd lekvrij is dankzij de dubbel geïnjecteerde 
dichtingen. Wirquin NEO is NF-gecertificeerd en in overeenstemming met de norm EN274.
Onmiddellijke plaatsing mogelijk dankzij de eenvoudige QUICK-SAFE aansluiting met 100% 
lekvrije kwartslagsluiting! De buis is in hoogte verstelbaar voor een eenvoudige afstelling.
Eenvoudig te reinigen dankzij het opvangbakje dat in een kwartslag wordt losgedraaid!
Wirquin Neo is verkrijgbaar met of zonder aansluiting voor wasmachine.

EN
TRETIEN FACILE

VOORDELEN
> �Zonder risico op het verlies van dichtingen of op een slechte montage: volledige bescherming tegen 

lekken.
> Een snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie.
> Snelle en eenvoudige reiniging.
> �Gemakkelijk te plaatsen in alle configuraties.

Zonder aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722152 30722154

Barcode

Verpakking Koker

In hoogte regelbaar van 145 tot 205 mm

Debiet 55 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, met 
kwartslagsluiting

Ø 40 mm, met 
kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 65 65

Met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722151 30723679

Barcode

Verpakking Blister Doos

In hoogte regelbaar van 181 tot 229 mm

Debiet 57 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, met kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 25 18

Ø3254
<1

14
91

G1’’1/4

30722152 - Ø 32

30722154 - Ø 40

Ø4054
<1

14
91

G1’’1/4

Ø3290
<1

38
91

G1’’1/4

INNOVATION 50
EN 274

EN 411

Bekijk
de video
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WASTAFELSIFONS

ALLES-IN-ÉÉN SIFONS

De universele ALLES-IN-ÉÉN sifon kan gebruikt worden voor wastafels en spoelbakken. Hij 
is gegarandeerd lekvrij dankzij de aangegoten dichtingen en is ook eenvoudig en snel te 
installeren en te reinigen.
Met universele in- en uitgang. Verkrijgbaar met en zonder aansluiting voor wasmachine.

Wit
Referentie 30718702 31180002

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 125 tot 170 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 mm - Ø 40 mm) 
Om ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 25 45

Wit met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30719904 31190002

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 mm - Ø 40 mm) 
Om ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 25 40

Grijs
Referentie 30718701

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 125 tot 170 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 mm - Ø 40 mm) 
Om ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 25

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

VOORDELEN
> �Eén product voor wastafels en spoelbakken.
> �Zonder risico op het verlies van dichtingen of op een slechte montage: volledige 

bescherming tegen lekken.
> Universeel, snel en eenvoudig te installeren dankzij de regelbare hoogte en het push-fit uiteinde.
> �Beker te verwijderen met een simpele draaibeweging, waardoor de ALLES-IN-ÉÉN snel en 

eenvoudig te reinigen is.

80 mm

155

W
A

S
TA

FE
L



WASTAFELSIFONS

ALLES-IN-EEN SIFONS MET VERLENGBUIS

ULTRAPLATTE SIFON SENZO

De alles-in-één sifons zijn uitgerust met een telescopische buis 
voor de afloop naar achter en benutten de ruimte in het meubel optimaal.

SENZO is een ultraplatte en soepele wastafelsifon die enorm veel
ruimte uitspaart onder de wastafel. De sifon is uitgerust met een membraan in silicone dat 
opengaat wanneer water of vuil voorbijkomt en nadien weer sluit om opstijgende geurtjes 
te blokkeren.
Aangezien Senzo geen waterslot heeft, zijn er geen beperkingen op het gebied van plaats, 
weerstand en installatie. De sifon Senzo moet ineengeschoven worden (push-fit installatie).

Voor wastafel / spoelbak met 1 bak
Referentie 30720242

Barcode

Verpakking Blister 

Sifon Sifon NF in hoogte regelbaar 
van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 mm -  
Ø 40 mm), om ineen te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12

Voor wastafel / spoelbak met 2 bakken
Referentie 30721380

Barcode

Verpakking Blister 

Sifon Sifon NF in hoogte regelbaar 
van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 mm -  
Ø 40 mm), om ineen te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 07

Referentie 30718693 31560002

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Plaatsinname 54 mm

Debiet 38 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om ineen te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 12 50

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

INNOVATION
ANS

GARANTIE

Ø 32
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WASTAFELSIFONS

WASTAFELSIFONS Ø 32 MM

WASTAFELSIFON Ø 40 MM

Sifon
Referentie 30719900 SP3158 30721195

Barcode

Verpakking Blister Zak Zak

In hoogte regelbaar van 135 tot 180 mm

Debiet 52 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 20 112 55

Referentie 30721198 SP3168

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 131 tot 176 mm

Debiet 60 l/min.

Uitgang Ø 40 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 25 52

Sifon met muurbuis en rozet
Referentie 30719888

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 135 tot 180 mm

Debiet 52 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 25

WASTAFELSIFON MET KORTE BEKER

Referentie 30719937 SP3178

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 107 tot 152 mm

Debiet 31 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 50 70

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

50

50

40
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WASTAFELSIFONS

PLAATSBESPARENDE ‘V’-SIFON

REGELBARE SIFONS IN MESSING

Referentie SP3188

Barcode

Verpakking Zak 

Plaatsinname 60 mm

Debiet 30 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 220

Sifon
Referentie 30718960

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 133 tot 183 mm

Debiet 37 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 24

Sifon met muurbuis en rozet
Referentie 30719890

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 165 tot 200 mm

Debiet 37 l/min.

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 20

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

12

50

Ø32

Ø70

158



DESIGN WASTAFELSIFONS

SIFON LINÉIS

SIFON LINÉIS MINI

SIFON TEOS

Sifon in verchroomd messing
Referentie 30718694

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 137 tot 230 mm

Debiet 42 l/min.

Uitgang Ø 32 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 14

Sifon in verchroomd messing
Referentie 30718695

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 100 tot 150 mm

Debiet 40 l/min.

Uitgang Ø 32 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 14

Sifon in verchroomd ABS
Referentie 30718699

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 175 tot 270 mm

Debiet 40 l/min.

Uitgang Ø 32 mm 
Met ontstoppingsdop

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 14

De sifon als DECORATIE-ELEMENT! 
Kwaliteitsvol design! Een productreeks in verchroomd messing met moderne en strakke 
lijnen.
Alle sifons zijn eenvoudig te installeren doordat ze in hoogte verstelbaar zijn.

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

50
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DESIGN WASTAFELAFVOERPLUGGEN

AFVOERPLUGGEN MET QUICK-CLAC SLUITING
ANS

GARANTIE75 mm - zonder overloop
Referentie 30723104

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

75 mm - met overloop
Referentie 30723123

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

75 mm - centrale schroef - zonder overloop
Referentie 30723419

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

100 mm - zonder overloop
Referentie 30723413

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

DE BEHUIZING VORMT DE GARANTIE OP NUL LEKKEN.
Hij beschermt tegen het risico op lekken veroorzaakt door water dat langs de schroefdraad 
van de afvoer loopt wanneer de dichting of silicone versleten is of de overloop overschreden 
wordt.

FUNCTIES:
> �Bij een ingebouwde wastafel heeft de behuizing van de korte afvoerplug dezelfde 

functie als de afvoerplug met een lengte van 75 mm.
> �Bij een opbouwwastafel heeft de behuizing van de lange afvoerplug dezelfde 

functie als de afvoerplug met een lengte van 100 mm.

Ø66

5-
49

75
45

3

Ø63

8-6
1

40
12

1-
44

5
70

12

Ø66

Het nieuwe volledige assortiment design wastafelafvoerpluggen kan geïnstalleerd worden 
in alle configuraties. Er bestaan verschillende sluitingen (quick-clac, draaiklep of vrije uitloop) 
en meerdere configuraties (met of zonder overloop, met centrale schroef, met of zonder 
behuizing). Deze afvoerpluggen zijn volledig van hoogwaardig messing en werden getest 
gedurende meer dan 50.000 cycli.
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AFVOERPLUGGEN MET VRIJE UITLOOP
ANS

GARANTIE

100 mm - zonder overloop
Referentie 30723416

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

100 mm - met overloop
Referentie 30723390

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

DESIGN WASTAFELAFVOERPLUGGEN

Ø66

5-
71

10
0

75 mm - centrale schroef
Referentie 30723420

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

12
-51

40
12

Ø63

75 mm - 19 gaatjes
Referentie 30723421

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

75 mm - gebogen rooster met strepen
Referentie 30723423

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

100 mm - vast deksel
Referentie 30723425

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 20

5-
49

Ø63

75
5-

49

Ø63

75
79

71
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10
0
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DESIGN WASTAFELAFVOERPLUGGEN

AFVOERPLUGGEN MET DRAAIKLEP

VANDALISMEBESTENDIGE AFVOERPLUG

75 mm - met overloop
Referentie 30723427

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 40

75 mm - met overloop
Referentie 30723429

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

100 mm - zonder overloop
Referentie 30723391

Barcode

Verpakking Doos 

Materiaal Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 32

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Ø62

25
-4

4
45

12
3

Ø62

5-
71

10
0

25
-4

4
3

Ø60

Ø37,7

45
12

162



AFVOERPLUGGEN IN VERCHROOMD MESSING MET TREKSTANG

AFVOERPLUGGEN IN PLASTIC MET TREKSTANG

AFVOERPLUG IN PLASTIC MET QUICK-CLAC SLUITING

Met trekstang - met overloop
Referentie 30720028

Barcode

Verpakking Blister 

Intrekbare klep Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 20

Met trekstang - met overloop
Referentie SP200

Barcode

Verpakking Zak 

Intrekbare klep Rvs

Verpakkingseenheid 07

Zonder trekstang - met overloop
Referentie 30718961

Barcode

Verpakking Blister 

Intrekbare klep Verchroomd messing

Verpakkingseenheid 20

Zonder trekstang - met overloop
Referentie 30718877 SP201

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Intrekbare klep Rvs Rvs

Verpakkingseenheid 25 70

Met overloop
Referentie 30721200 SP50299

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Intrekbare klep Rvs Rvs

Verpakkingseenheid 10 40

WASTAFELAFVOERPLUGGEN MET TREKSTANG

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

48

Ø 62

20
<4

5

Ø 62
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WASTAFELAFVOERPLUGGEN & TUSSENSTUKKEN VOOR OVERLOOP

AFVOERPLUG MET STOP

AFVOERPLUG MET VRIJE UITLOOP

DESIGN TUSSENSTUK

UITREKBARE TUSSENSTUKKEN

Plastic
Referentie 30719896 SP174

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Ketting Lengte 250 mm met ring

Verpakkingseenheid 50 150

Vlak en vast rooster
Referentie SP173

Barcode

Verpakking Zak 

Rooster Rvs

Verpakkingseenheid 165

Ronde overloop
Referentie 30718717

Barcode

Verpakking Blister 

Materiaal Verchroomd messing

Type wastafel
Voor wastafel met een 
dikte van 0 tot 16 mm
Ideaal voor wastafel en wasbak 
met zichtbare overloop

Verpakkingseenheid 10

Kort rooster
Referentie 30718893 SP2060099

Barcode

Verpakking Blister Zak

Materiaal Plastic

Type wastafel Voor wastafel met een dikte van 0 tot 12 mm

Verpakkingseenheid 50 70

Lang rooster
Referentie 30718718

Barcode

Verpakking Blister

Materiaal Plastic

Type wastafel Voor wastafel met een dikte van 0 tot 12 mm

Verpakkingseenheid 40

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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WASTAFELAFVOERPLUGGEN & TUSSENSTUKKEN VOOR OVERLOOP KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR WASTAFEL

Ø 32

KIT MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR WASTAFEL XS PURE

Steek uw badkamer in een nieuw strak en modern jasje dankzij XS PURE, een ultracompacte 
wastafelafvoer die weinig plaats inneemt. XS PURE is ook eenvoudig te reinigen en te 
installeren.
Verkrijgbaar met verschillende uitgangen (Ø 32 mm, Ø 40 mm). XS PURE is ook verkrijgbaar 
in verschillende configuraties: voor wastafels met ingebouwde of externe overloop, met 
quick-clac systeem of met vrije uitloop.
Ultracompact: de combinatie afvoer + sifon neemt de minste plek in met slechts 67 mm 
onder de wastafel.
De sifon met traditioneel waterslot werd vervangen door de SLIMME 
MEMBRAANTECHNOLOGIE: Een verwijderbaar membraan in silicone dat van bovenaf 
toegankelijk is.
Eenvoudig te installeren dankzij de quick-safe functie: een wartelmoer met kwartslagsluiting 
en aangegoten dichting.
XS PURE is een gepatenteerd model.

VOORDELEN
> �Neemt weinig plaats in onder de wastafel en verdwijnt volledig in de strakke en moderne 

badkamer.
> �Snelle en eenvoudige reiniging. Houdt opstijgende geurtjes en geluiden doeltreffend tegen.
> Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie zonder het risico op lekken.
> �Hoogwaardige afwerking voor een perfecte integratie in de moderne badkamer.

COMPLETE KIT AFVOERPLUG + SIFON

VOOR NA

Vol deksel in 
messingQuick-Clac!

67 mm67 mm

ANS
GARANTIE

BREVETÉ
MODÈLE 
DÉPOSÉ

Bekijk
de video
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR WASTAFEL

COMPLETE WASTAFELKITS XS PURE

Quick-Clac
Referentie 30721530 30721823

Barcode

Verpakking Blister Blister

Debiet 30 l/min. 30 l/min.

Type sifon Ultraplat membraan tegen opstijgende geurtjes

Afwerking Vol deksel in verchroomd messing

Uitgang Ø 32 mm - 
Kwartslagsluiting

Ø 40 mm - 
Kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 18 18

Vrije uitloop
Referentie 30721531

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 30 l/min.

Type sifon Ultraplat membraan tegen opstijgende geurtjes

Afwerking Vol deksel in verchroomd messing

Uitgang Ø 32 mm - Kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 8

Quick-Clac - hoogte 100 mm
Referentie 30721532

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 30 l/min.

Type sifon Ultraplat membraan tegen opstijgende geurtjes

Afwerking Vol deksel in verchroomd messing

Uitgang Ø 32 mm - Kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 15

Quick-Clac - met overloop
Referentie 30721533

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 30 l/min.

Type sifon Ultraplat membraan tegen 
opstijgende geurtjes

Afwerking Vol deksel in verchroomd messing

Uitgang Ø 32 mm - Kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 15

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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ALLES-IN-ÉÉN KIT QUICK-CLAC ZONDER OVERLOOP

Verchroomde Quick-Clac klep
Referentie 30718690

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 40 l/min.

Type sifon In hoogte regelbaar

Afwerking Verchroomde klep

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
Ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 12

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR WASTAFEL

ALLES-IN-ÉÉN KIT QUICK-CLAC MET OVERLOOP

Verchroomde Quick-Clac klep
Referentie 30718689

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 43 l/min.

Type sifon In hoogte regelbaar

Afwerking Verchroomde klep

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
Ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 08

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

50

lg. 300
Ø 70
Ø 62

0<12

Ø
32

<
43

50
68

0<
50

45
<1

15
78

30

Ø
 2

8

Ø
 3

6

ALLES-IN-ÉÉN KIT DUBBELE WASTAFEL

Referentie 30722263

Barcode

Verpakking Blister 

Type sifon Universele sifon conform de NF-norm

Afwerking Geleverd zonder afvoerplug

Uitgang Ø 32 mm - om ineen te schuiven

Verpakkingseenheid 07

ANS
GARANTIE

Ø 32
Ø 40

1''1/2 25
5>

32
0 

m
m

290>810 mm
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR WASTAFEL

ALLES-IN-ÉÉN KIT QUICK-CLAC MET OVERLOOP

Klep in rvs - voor wastafels met externe overloop
Referentie 30718691

Barcode

Verpakking Blister 

Type sifon Conform de norm NF, 
in hoogte regelbaar

Afwerking Klep in verchroomd messing

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Verpakkingseenheid 12

ANS
GARANTIE

KIT QUICK-CLAC

KITS MET STOP

Klep in rvs - voor wastafels met ingebouwde overloop
Referentie 30718692 SP50099

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Type sifon Conform de norm NF, in hoogte regelbaar

Afwerking Quick-Clac klep in rvs

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Verpakkingseenheid 25 35

Sifon met plug
Referentie 30718876 SP3154

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Type sifon Conform de norm NF, in hoogte regelbaar

Afwerking Stop met ketting L 250 mm

Uitgang Ø 32 mm, om te schroeven

Verpakkingseenheid 25 50

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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TOEBEHOREN VOOR WASTAFELS

UNIVERSELE 2-IN-1 STOPPEN UPPY

Uppy roze

Referentie 30722334

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722960

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x20)  
en zwart (x10)

Verpakkingseenheid 01

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722632

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x18), rood (x6)  
en roze (x6)

Verpakkingseenheid 01

Uppy rood

Referentie 30722335

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy wit

Referentie 30722337

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy zwart

Referentie 30722894

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

WIRQUIN UPPY is een universele stop in silicone met Ø 110 mm die past in de afvoer van 
wastafels, spoelbakken en badkuipen en dient als filter en stop.
Eenvoudig openen en sluiten met geïntegreerde zuignapfunctie.
Eenvoudig te reinigen in de vaatwasmachine.

in
SpoelbakWastafelBad Stop Filter

ANS
GARANTIE

Stop

Filter

Open

Toe
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SpoelbakWastafelBad

TOEBEHOREN VOOR WASTAFELS

UNIVERSELE STOPPEN FRISBY

UNIVERSELE STOPPEN

FRISBY is een kleurrijke, universele stop in soepel pvc die geplaatst kan worden in 
wastafels, spoelbakken en badkuipen. Deze stop houdt het water volledig tegen. De 
felle kleur zorgt voor een speels accent in uw keuken en badkamer.

Een universele stop die dankzij zijn vier ringen perfect past in de afvoer van wastafels, 
spoelbakken én badkuipen met een diameter van 38,5 tot 58 mm.

Ø 38,5 < Ø 58 mm - universele stoppen

Kleuren Grijs Wit Blauw Oranje

Referentie 39224001 39224401 39224101 39224201

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 240

Ø 105 mm - universele stoppen

Kleuren Wit Groen Blauw

Referentie 39222501 39222301 39222101

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

Verpakkingseenheid 250

SpoelbakWastafelBad

Bundel van 30 universele 
stoppen FRISBY

Referentie 39222001

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

Verpakkingseenheid 01

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Ø 38,5
Ø 45
Ø 51
Ø 58

Ø 58
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TOEBEHOREN VOOR WASTAFELS

STOPPEN VOOR WASTAFEL / BIDET

Ø 35 mm - stop in rvs

Referentie 30721228 SP9206

Barcode

Ketting Lengte 300 mm met ring

Verpakking Blister Zak 

Verpakkingseenheid 150 120

Ø 40 mm - stop in rvs

Referentie 30721214 39207002

Barcode

Ketting Lengte 300 mm met ring

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 120

Ø 47 mm - stop in rvs

Referentie 30721226 39202004

Barcode

Ketting Lengte 450 mm met ring

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 120

Ø 40 mm - stop en afsluitplaat in rvs

Referentie 39200004

Barcode

Ketting Lengte 250 mm met bevestigingsklem  
Ø 5 x 50 mm

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 130

ANS
GARANTIE

lg. 300

Ø 35

lg. 300

Ø 40

lg. 450

Ø 47

KETTINGEN MET RINGEN

Lengte 300 mm 

Referentie 30721222 39441001

Barcode

Ketting Met ringen

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 100

Lengte 700 mm

Referentie 30721221 39442005

Barcode

Ketting Met ringen

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 250

ANS
GARANTIE

lg. 300

lg. 700
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KNIESTUK VOOR WASTAFEL MET TREKSTANG

TREKSTANG

HOL ROND ROOSTER IN RVS

BEVESTIGINGEN

Messing

Referentie 30721217 39424001

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 200

Voor automatische wastafelafvoerplug

Referentie 39427001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

Ø 63 mm voor wastafel / bidet - rvs

Referentie 39230004

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

Lengte 100 mm

Referentie 39100003

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

Lengte 120 mm

Referentie 39120006

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

TOEBEHOREN VOOR WASTAFELS

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

172



AFSLUITPLATEN

STEUN VOOR WASKOM

 Ø 43 mm - verchroomd messing

Referentie 30721216 39252004

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 100

Verchroomd messing

Referentie 30718715

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 30

De luxe - verchroomd messing

Referentie 39251005

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 80

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

TOEBEHOREN VOOR WASTAFELS

QUICK-CLAC KLEP

KLEPPEN VOOR AFVOERPLUG MET TREKSTANG

Voor wastafel / bidet en badkuip

Referentie 30721219 SP9260S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 50

Intrekbare klep - Ø 39 mm

Referentie 30721220 39263001

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 150

Intrekbare klep anti-diefstal - Ø 40 mm

Referentie 30721223 39264001

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 150
47
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WISSELSTUKKEN

ASSORTIMENT DICHTINGEN VOOR SIFON

Referentie 30721426 39370003 SP9370

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje Zak

Verpakkingseenheid 50 250 400

PLATTE DICHTING VOOR SIFON

Referentie 39371006

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 200

DICHTING VOOR SIFONBEKER

Referentie 39373002

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 200

DICHTING VOOR QUICK-CLAC KLEP

Referentie SP3247

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 200

DICHTING VOOR AFVOERPLUG VOOR WASTAFEL OF BIDET

Referentie 39376001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 150

SCHROEF
Referentie 39400001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 150
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spoelbakafvoer kiezen? 
Hoe uw

CONFIGURATIE STANDAARD 
BOORDIAMETER

TYPE  
SLUITING

1 BAK Ø 90 mm met stop 
met ketting

1,5 BAK
Ø 60 mm  

(SPOELBAK IN 
AARDEWERK)

met korf

2 BAKKEN Ø 50 mm  
(SPOELBAK IN RVS) met kabel

Sluiting 
met kabel Lekvrij Garantie

GeruisloosZonder 
geurtjes

Quick-Safe Waterslot
50

ANS
GARANTIE

Sluiting 
met korf

Quick-Clac 
sluiting

Sluiting 
met stop

UW LEIDRAAD: 
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SPOELBAKSIFONS

SIFONS WIRQUIN NEO AIR

WIRQUIN NEO AIR is dankzij zijn dubbel geïnjecteerde dichtingen lekvrij en is ook nog 
eens snel en eenvoudig te installeren. Bovendien beschikt de sifon Wirquin Neo over het 
innovatieve en gepatenteerde AIR SYSTEM dat de leidingen ventileert, de aanzuiging van 
het waterslot verhindert en opstijgende geurtjes en geluiden tegenhoudt.
De sifon Wirquin NEO AIR staat garant voor een betrouwbare en doeltreffende installatie en 
voor een hoog gebruikscomfort.

Zonder aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722156

Barcode

Verpakking Koker

In hoogte regelbaar van 145 tot 205 mm

Debiet 57,5 l/min.

Uitgang Ø 40 mm,  
met kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 65

Met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722155 30723195

Barcode

Verpakking Blister Zak

In hoogte regelbaar van 181 tot 229 mm

Debiet 59,5 l/min.

Uitgang Ø 40 mm, met kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 25 40

VOOR NA

Ø40

G1’’1/2

90
<1

38
91

AIR SYSTEM
INNOVATION 50

EN 274

EN 411VOORDELEN
> �Maakt de ventilatie van de leidingen mogelijk: wanneer er onderdruk ontstaat 

in de leidingen zal het membraan van Wirquin NEO AIR open komen te staan, 
wat zorgt voor een natuurlijke ventilatie in de leidingen en de aanzuiging van het 
waterslot vermijdt. Zo worden opstijgende geurtjes en geluiden tegengehouden.

Air SystemAir System

Bekijk
de video

Air SystemAir System
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SPOELBAKSIFONS

SIFONS WIRQUIN NEO

WIRQUIN NEO is een kwaliteitsvolle en betrouwbare spoelbaksifon die snel en eenvoudig 
te installeren is en ook nog eens gegarandeerd lekvrij is dankzij de dubbel geïnjecteerde 
dichtingen. Wirquin NEO is NF-gecertificeerd en in overeenstemming met de norm EN274.
Onmiddellijke plaatsing mogelijk dankzij de eenvoudige QUICK-SAFE aansluiting met 100% 
lekvrije kwartslagsluiting! De buis is in hoogte verstelbaar voor een eenvoudige afstelling.
Eenvoudig te reinigen dankzij het opvangbakje dat in een kwartslag is losgedraaid!
Wirquin Neo is verkrijgbaar met of zonder aansluiting voor wasmachine.

VOORDELEN
> �Zonder risico op het verlies van dichtingen of op een slechte montage: volledige bescherming 

tegen lekken.
> Een snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie.
> Snelle en eenvoudige reiniging.
> �Gemakkelijk te plaatsen in alle configuraties.

Zonder aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722150

Barcode

Verpakking Koker

In hoogte regelbaar van 145 tot 205 mm

Debiet 57,5 l/min.

Uitgang Ø 40 mm,  
met kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 65

Met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30722149 30723905

Barcode

Verpakking Blister Doos

In hoogte regelbaar van 181 tot 229 mm

Debiet 59,5 l/min.

Uitgang Ø 40 mm, met kwartslagsluiting

Verpakkingseenheid 25 01

Ø40

G1’’1/2
54

<1
14

91

Ø40

G1’’1/2

90
<1

38
91

INNOVATION 50
EN 274

EN 411

EN
TRETIEN FACILE

Bekijk
de video
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ALLES-IN-ÉÉN SIFONS

De universele ALLES-IN-ÉÉN sifon kan gebruikt worden voor spoelbakken en wastafels. Hij 
is gegarandeerd lekvrij dankzij de aangegoten dichtingen en is ook eenvoudig en snel te 
installeren en te reinigen.
Met universele in- en uitgang. Verkrijgbaar met en zonder aansluiting voor wasmachine.

Wit
Referentie 30718779 31180002

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 125 tot 170 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
INEEN te schuiven

Verpakkingseenheid 25 45

Wit met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30718741 31190002

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
INEEN te schuiven

Verpakkingseenheid 25 40

Grijs
Referentie 30718701

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar van 125 tot 170 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
INEEN te schuiven

Verpakkingseenheid 25

ANS
GARANTIE

50

VOORDELEN
> �Eén product voor spoelbakken en wastafels.
> �Zonder risico op het verlies van dichtingen of op een slechte montage: volledige 

bescherming tegen lekken.
> Universeel, snel en eenvoudig te installeren dankzij de regelbare hoogte en het push-fit uiteinde.
> �Beker te verwijderen met een simpele draaibeweging, waardoor de ALLES-IN-ÉÉN snel en 

eenvoudig te reinigen is.

80 mm

SPOELBAKSIFONS

EN 274

EN 411
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ULTRAPLATTE SIFONS ESPACE

De ultraplatte spoelbaksifon ESPACE neemt bijzonder weinig plaats in
onder de spoelbak en is voorzien van een waterslot van 50 mm. De uitgang is richtbaar om de 
aansluiting op de afvoerbuis te vergemakkelijken. De sifon is uitgerust met een aansluiting 
voor wasmachine.

Voor spoelbak met 1 bak
Referentie 30718740 TM100040

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar Nee Nee

Debiet 39 l/min. 39 l/min.

Uitgang Ø 40 mm  
Richtbaar

Ø 40 mm  
Richtbaar

Aansluiting voor 
wasmachine Ja Ja

Verpakkingseenheid 24 14

Voor spoelbakken met 2 bakken - met buis
Referentie 30718742 TM200040

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Regelbare 
tussenafstand van 160 tot 280 mm

Debiet - -

Uitgang Ø 40 mm  
Richtbaar

Ø 40 mm  
Richtbaar

Aansluiting voor 
wasmachine Ja Ja

Verpakkingseenheid 12 20

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

ULTRAPLATTE SIFON SENZO

SENZO is een ultraplatte en soepele spoelbaksifon die enorm veel
ruimte uitspaart onder de spoelbak. De sifon is uitgerust met een membraan in silicone dat 
opengaat wanneer water of vuil voorbijkomt en nadien weer sluit om opstijgende geurtjes 
te blokkeren.
Aangezien Senzo geen waterslot heeft, zijn er geen beperkingen op het gebied van plaats, 
weerstand en installatie. De sifon Senzo moet ineengeschoven worden (push-fit installatie).

Referentie 30718739

Barcode

Verpakking Blister 

Plaatsinname 64 mm

Debiet 38 l/min.

Uitgang Ø 40 mm
OM ineen te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 12

SPOELBAKSIFONS

36

INNOVATION
ANS

GARANTIE
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SPOELBAKSIFONS

UITREKBARE SIFON

Sifon
Referentie 30719897 SP3213 30721192

Barcode

Verpakking Blister Zak Zak

In hoogte regelbaar van 131 tot 176 mm

Debiet 60 l/min.

Uitgang Ø 40 mm
OM te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 20 112 55

Sifon met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30719877 SP3223

Barcode

Verpakking Blister Zak 

In hoogte regelbaar van 166 tot 211 mm

Debiet 58 l/min.

Uitgang Ø 40 mm
OM te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12 21

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

50

50

SPOELBAKSIFONS

1"1/2

Ø 40

1"1/2

45
<

90
86

1"1/2

1"1/2
Ø 4080

<
12

5
86

Met ingebouwde uitrekbare aansluiting
Referentie 30720029

Barcode

Verpakking Blister 

In hoogte regelbaar Uitrekbaar van 172 tot 300 mm

Debiet 60 l/min.

Uitgang Ø 40 mm
Richtbaar, om te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 12

1''1/2

Ø 40 mm

84<212 mm

SIFON + AANSLUITBUIS

Sifon met buis voor spoelbak met 2 bakken
Referentie 30718926

Barcode

Verpakking Blister 

Regelbare 
tussenafstand van 110 tot 325 mm

Sifon NF, in hoogte regelbaar

Uitgang Ø 40 mm,
OM te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 08

ANS
GARANTIE

50
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SPOELBAKSIFONS

Voor spoelbak met 1 bak
Referentie 30723726

Barcode

Verpakking Doos 

Sifon Wirquin Neo Air NF regelbaar  
van 181 tot 229 mm

Debiet 57 l/min.

Uitgang Ø 40 mm,  
met  kwartslagsluiting

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 10

Voor spoelbak met 2 bakken
Referentie 30723728

Barcode

Verpakking Doos 

Sifon Wirquin Neo Air NF regelbaar  
van 181 tot 229 mm

Debiet 57 l/min.

Uitgang Ø 40 mm,  
met  kwartslagsluiting

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 01

SIFONS NEO MET VERLENGBUIS

De sifon Wirquin NEO AIR met verlengbuis naar achteren neemt weinig ruimte in in het 
meubel. Wirquin NEO AIR is dankzij zijn dubbel geïnjecteerde dichtingen lekvrij en is ook 
nog eens snel en eenvoudig te installeren. Het innovatieve en gepatenteerde AIR SYSTEM 
ventileert bovendien de leidingen, verhindert de aanzuiging van het waterslot en houdt 
opstijgende geurtjes en geluiden tegen.

KENMERKEN
> �Aansluitbuis met verlengstuk naar achteren.
> De sifon is uitgerust met de Air System functie, een ingebouwde beluchter.
> De sifon is voorzien van dubbel geïnjecteerde dichtingen.
> �De sifon is uitgerust met de Quick-Safe functie, een moer met kwartslagsluiting en aangegoten 

dichting.

VOORDELEN
> �Plaatswinst onder de spoelbak dankzij de afloopbuis naar achteren.
> �Maakt de ventilatie van de leidingen mogelijk: wanneer er onderdruk ontstaat in de leidingen zal 

het membraan van Wirquin NEO AIR open komen te staan, wat zorgt voor een natuurlijke ventilatie 
in de leidingen en de aanzuiging van het waterslot vermijdt. Zo worden opstijgende geurtjes en 
geluiden tegengehouden.

> �Zonder risico op het verlies van dichtingen of op een slechte montage: volledige bescherming tegen 
lekken.

> �Een snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie.

1"1/2 (40/49)

Ø 32
Ø 40

1"1/4 (33/42)
290 mm

85 mm
25

0>
29

5 
m

m

80>270 m
m

1"1/2

Ø 40

INNOVATION 50
EN 274

EN 411
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SPOELBAKSIFONS

38

ALLES-IN-EEN SIFONS MET VERLENGBUIS

De alles-in-één sifons zijn uitgerust met een telescopische buis voor de 
afloop naar achter en benutten de ruimte in het meubel optimaal.

Voor spoelbak met 1 bak
Referentie 30721196

Barcode

Verpakking Blister 

Sifon Alles-in-één sifon NF in hoogte 
regelbaar van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang Meerdere diameters (Ø 32 - Ø 40 mm) 
INEEN te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12

Voor spoelbak met 2 bakken
Referentie 30721380

Barcode

Verpakking Blister 

Sifon Alles-in-één sifon NF in hoogte 
regelbaar van 165 tot 200 mm

Debiet 48 l/min.

Uitgang
Meerdere diameters 
(Ø 32 - Ø 40 mm) 
INEEN te schuiven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 07

ANS
GARANTIE

50

Ø 32
Ø 40

1"1/4

85
 m

m

1"1/4
290 mm

1''1/4

Ø 32
Ø 40

1''1/2

16
5<

20
0 

m
m

70<420 mm

BUIS

ANS
GARANTIE

Voor spoelbak met 2 bakken
Referentie 30720111

Barcode

Verpakking Blister 

Regelbare 
tussenafstand van 160 tot 280 mm

Uitgang Ø 40 mm,
OM te schroeven

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12

1''1/2

1''1/2

1''1/2

110<325 mm
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SPOELBAKAFVOERPLUGGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

AFVOERPLUGGEN MET KORF Ø 90 MM

AFVOERPLUG MET KORF Ø 90 MM

AFVOERPLUGGEN MET KORF Ø 90 MM

Kabelbediening voor spoelbak met 1 bak
Referentie 30718723

Barcode

Verpakking Blister 

Korf Rvs

Overloop Rond

Verpakkingseenheid 12

Handmatige bediening met overloop
Referentie 32440001

Barcode

Verpakking Zak 

Korf Rvs

Overloop Rechthoekig

Verpakkingseenheid 40

Handmatige bediening zonder overloop
Referentie 30718726 SP2480050

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Korf Rvs Rvs

Overloop Zonder Zonder

Verpakkingseenheid 12 60

Handmatige bediening met overloop
Referentie 30718725 SP2490050

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Korf Rvs Rvs

Overloop Rond Rond

Verpakkingseenheid 12 30

Kabelbediening voor spoelbak met 2 bakken
Referentie 30718724

Barcode

Verpakking Blister 

Korf Rvs

Overloop Rond

Verpakkingseenheid 12

EN 274

EN 411

Ø82

Ø114

Ø112

<1
8

55

G 1 1/2’’ 66

20

lg. 310
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ANS
GARANTIE

SPOELBAKAFVOERPLUGGEN

AFVOERPLUG MET AFDEKPLAAT Ø 60 MM

AFVOERPLUG MET STOP Ø 60 MM

Zonder overloop
Referentie 30721100

Barcode

Verpakking Blister 

Rooster Messing

Ketting L 300 mm met bevestigingsring

Verpakkingseenheid 40

ANS
GARANTIE

Voor spoelbakken met 2 communicerende bakken 
Zonder overloop

Referentie 30720030

Barcode

Verpakking Blister 

Rooster Messing

Ketting L 300 mm met bevestigingsklem

Verpakkingseenheid 40

SPOELBAK MET 2 COMMUNICERENDE BAKKEN
Doordat de aansluitbuis in dit type spoelbak reeds ingebouwd is, 
moet in één van de twee bakken een afvoerplug met afdekplaat 
geïnstalleerd worden, om één afvoer af te sluiten. 

 

 

ANS
GARANTIE

AFVOERPLUGGEN MET STOP Ø 60 MM

Zonder overloop
Referentie 30718871 SP213

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Rooster Rvs Rvs

Ketting L 300 mm met bevestigingsklem

Verpakkingseenheid 50 80

Met overloop
Referentie 30718872 SP229

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Korf Rvs Rvs

Ketting L 300 mm  300 mm

Overloop Rechthoekig Rechthoekig

Verpakkingseenheid 12 12

EN 274

EN 411

Ø 60

SP232C

Ø 60

30720153
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SPOELBAKAFVOERPLUGGEN

ANS
GARANTIE

AFVOERPLUGGEN MET STOP Ø 50 MM

Zonder overloop
Referentie 30718873 SP231

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Rooster Rvs Rvs

Ketting L 250 mm met bevestigingsklem

Verpakkingseenheid 50 100

Met overloop
Referentie 30718874 SP230

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Korf Rvs Rvs

Overloop Rechthoekig Rechthoekig

Ketting L 250 mm L 250 mm

Verpakkingseenheid 12 50

250
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR SPOELBAK

COMPLETE KIT WIRQUIN NEO Ø 90 MM

Handmatige bediening - 2 bakken
Referentie 30723729

Barcode

Verpakking Doos 

Sifon Wirquin Neo Air NF, in hoogte  
regelbaar van 181 tot 229 mm

Debiet 67 l/min.

Afvoerplug Met korf en ronde overloop

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 01

ANS
GARANTIE

50

6
0

0
>

6
9

0
 m

m

Ø 90

Ø 90

1''1/2 (40/49)

1''1/2 (40/49)

70<420 mm

1
8

1
<

2
2

9
 m

m

1"1/2

Ø 40

COMPLETE KITS ESPACE Ø 90 MM

Handmatige bediening - 1 bak
Referentie 30718721

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 35 l/min.

Afvoerplug Met korf en ronde overloop

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 16

Handmatige bediening - 2 bakken
Referentie 30718722

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 35 l/min.

Afvoerplug Met korf en ronde overloop

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR SPOELBAK

ANS
GARANTIE

COMPLETE KIT Ø 60 MM

Met stop - 2 communicerende bakken
Referentie 30718733 SP3231

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Debiet 60 l/min. 60 l/min.

Afvoerplug Met stop Met stop

Sifon In hoogte regelbaar van 166 tot 211 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Ja Ja

Verpakkingseenheid 12 21

50

COMPLETE KITS ESPACE Ø 60 MM

Met stop - 1 bak
Referentie 30718734

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 33 l/min.

Afvoerplug Met stop en rechthoekige 
overloop

Sifon Ultraplat

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 16

Met stop - 2 bakken
Referentie 30718735

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 33 l/min.

Afvoerplug Met stop en rechthoekige 
overloop

Sifon Ultraplat

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 06

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

50

G 1"1/2

80<125
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR SPOELBAK

ANS
GARANTIE

COMPLETE KITS Ø 60 MM

50
Met stop - 1 bak

Referentie 30720033

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 60 l/min.

Afvoerplug Met stop

Sifon In hoogte regelbaar 
van 166 tot 211 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 06

80<125

Met stop - 2 bakken
Referentie 30721101

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 60 l/min.

Afvoerplug Met stop

Sifon In hoogte regelbaar 
van 166 tot 211 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 08
45

<9
0

160<28086

1"
1/

2
Ø

 4
0

Met stop - 1 bak
Referentie 34150001

Barcode

Verpakking Zak 

Debiet 60 l/min.

Afvoerplug Met stop

Overloop Geleverd met 2 roosters  
(1 rond en 1 rechthoekig)

Sifon In hoogte regelbaar 
van 131 tot 176 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Nee

Verpakkingseenheid 24

Met stop - 2 bakken
Referentie SP3233C

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 60 l/min.

Afvoerplug Met stop

Overloop Geleverd met 2 roosters  
(1 rond en 1 rechthoekig)

Sifon In hoogte regelbaar 
van 131 tot 176 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 16
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KITS MET AFVOERPLUG EN SIFON VOOR SPOELBAK

ANS
GARANTIE

COMPLETE KITS Ø 50 MM

Met stop - 1 bak
Referentie 30719885 SP3234

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Debiet 60 l/min. 60 l/min.

Afvoerplug Met stop en rechthoekige overloop

Sifon In hoogte regelbaar van 131 tot 176 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Nee Nee

Verpakkingseenheid 12 11

Met stop - 2 bakken
Referentie 30719881

Barcode

Verpakking Blister 

Debiet 60 l/min.

Afvoerplug Met stop en rechthoekige 
overloop

Sifon In hoogte regelbaar 
van 131 tot 176 mm

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 12

50

Ø
 4

0
1 

1/
2”45

<
90

<
15

52

28Ø 47

Ø 70

2 27

G 1 1/2”

lg. 210

86

Ø 47

Ø 70

G 1 1/2”

110<325

G 1 1/2”

<
15

52

28
27

lg. 210

2

ANS
GARANTIE

COMPLETE KIT ESPACE Ø 50 MM

Met stop - 2 bakken
Referentie 30720032

Barcode

Verpakking Zak 

Debiet 30 l/min.

Afvoerplug Met stop en rechthoekige 
overloop

Sifon 
Ultraplat 
Met muurbuis  
en rozet

Aansluiting voor 
wasmachine Ja

Verpakkingseenheid 10

50
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TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN

UNIVERSELE 2-IN-1 STOPPEN UPPY

Uppy roze

Referentie 30722334

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722960

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x20)  
en zwart (x10)

Verpakkingseenheid 01

Bundel van 30 universele 
2-in-1 stoppen UPPY

Referentie 30722632

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Samenstelling wit (x18), rood (x6)  
en roze (x6)

Verpakkingseenheid 01

Uppy rood

Referentie 30722335

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy wit

Referentie 30722337

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

Uppy zwart

Referentie 30722894

Barcode

Verpakking Plastic omhulsel

Verpakkingseenheid 42

WIRQUIN UPPY is een universele stop in silicone met Ø 110 mm die past in spoelbakken, 
wastafels en badkuipen en dient als filter en stop.
Eenvoudig openen en sluiten met geïntegreerde zuignapfunctie.
Eenvoudig te reinigen in de vaatwasmachine.

in
SpoelbakWastafelBad Stop Filter

ANS
GARANTIE

Stop

Filter

Open

Toe
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SpoelbakWastafelBad

TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN

UNIVERSELE STOPPEN FRISBY

UNIVERSELE STOPPEN

FRISBY is een kleurrijke, universele stop in soepel pvc die geplaatst kan worden in 
spoelbakken, wastafels en badkuipen. Deze stop houdt het water volledig tegen. De 
felle kleur zorgt voor een speels accent in uw keuken en badkamer.

Ø 105 mm - universele stoppen

Kleuren Wit Groen Blauw

Referentie 39222501 39222301 39222101

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

VE / Pallet 250

SpoelbakWastafelBad

Een universele stop die dankzij zijn vier ringen perfect past in de afvoer van wastafels, 
spoelbakken én badkuipen met een diameter van 38,5 tot 58 mm.

Ø 38,5 < Ø 58 mm - universele stoppen

Kleuren Grijs Wit Blauw Oranje

Referentie 39224001 39224401 39224101 39224201

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 240

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Bundel van 30 universele 
stoppen FRISBY

Referentie 39222001

Barcode

Verpakking Hoes in pvc

Verpakkingseenheid 01

Ø 38,5
Ø 45
Ø 51
Ø 58

Ø 58
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KETTINGEN

Lengte 300 mm 

Referentie 30721222 39441001

Barcode

Ketting Met ringen

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 100

Lengte 700 mm

Referentie 30721221 39442005

Barcode

Ketting Met ringen

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 250

ANS
GARANTIE

lg. 300

lg. 700

TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN

STOPPEN VOOR SPOELBAK IN AARDEWERK

Ø 52 mm - stop in rvs

Referentie 30721427 39209002

Barcode

Ketting Lengte 300 mm met ring

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 120

Ø 57 mm - stop in rvs

Referentie 39210002

Barcode

Ketting Lengte 300 mm met ring

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

Ø 52 mm - stop in rvs

Referentie 30721230 39203002

Barcode

Ketting L 300 mm met bevestigingsklem Ø 5 x 50 mm

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 120

Ø 57 mm - stop in rvs

Referentie 30721227 39204004

Barcode

Ketting L 300 mm met bevestigingsklem Ø 5 x 50 mm

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 120

ANS
GARANTIE

lg. 300

Ø 52

Ø52

L300 mm

L300 mm

Ø57
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STOPPEN VOOR SPOELBAK IN RVS

VLAK ROOSTER MET GREEP

KORFJES VOOR SPOELBAKAFVOERPLUG

KORF MET KABEL

Ø 47 mm - stop in rvs

Referentie 39201005

Barcode

Ketting Lengte 250 mm met bevestigingsklem  
Ø 6 x 20 mm

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 120

Ø 47 mm 

Referentie SP9239S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

Ø 90 mm - rvs

Referentie 30721233 30718177

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 100

Ø 90 mm - rvs

Referentie 30722079

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 80

Ø 90 mm - rvs

Referentie 39223001

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 200

Ø 47 mm - stop in rvs

Referentie 30721229 39208003

Barcode

Ketting Lengte 300 mm met ring

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 150 120

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN

Ø 47

lg. 250

11

lg. 300

Ø 47
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ROOSTER VOOR VUILOPVANG

SCHROEF VOOR SPOELBAK IN AARDEWERK

 Ø 70 mm - verchroomd

Referentie 39243001 30721234

Barcode

Verpakking Hangzakje Blister

Verpakkingseenheid 200 150

 Ø 6 x 80 mm

Referentie 39400001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 150

 Ø 70 mm - wit

Referentie 39242001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 200

RONDE DIEPE ROOSTERS

Voor spoelbak in rvs - Ø 70 mm - rvs

Referentie SP9231S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

Voor spoelbak in aardewerk - Ø 80 mm - rvs

Referentie SP9236S 30721232

Barcode

Verpakking Hangzakje Blister

Verpakkingseenheid 100 50

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN
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WISSELSTUKKEN

ASSORTIMENT DICHTINGEN VOOR SIFON

Referentie 30721426 39370003

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 250

VLAKKE DICHTING VOOR SIFON Ø 40 MM

CONISCHE DICHTING VOOR SIFON Ø 40 MM

Referentie 39372003

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 200

Referentie SP302

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 600

DICHTINGEN VOOR SIFONBEKER

Referentie 39373002

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 200

DICHTINGEN VOOR SPOELBAKAFVOERPLUG

Referentie 39377001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100
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spoelinrichting kiezen? 
Hoe uw

ANS
GARANTIE

MECHANISME

BEDIENING TYPE 
MECHANISME

INFRAROOD

MET KABEL

DUBBELE DRUKKNOP

MET SCHIJVEN

ENKELE DRUKKNOP

MET BEUGEL

TREKKNOP

MET TREKKNOP

KRAAN

TOEVOER TYPE 
KRAAN

ZIJWAARTS

HYDRAULISCH

LANGS ONDEREN

MET PLUNJER

UNIVERSEEL MET HEFBOOM

Dubbel 
spoelsysteem

Garantie

Stil

Waterbesparing

Vertraagde 
vulling

UW LEIDRAAD: 

23dBA
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DUBBELE SPOELMECHANISMEN

WIRQUIN ONE

WIRQUIN ONE, het dubbele spoelmechanisme met beugel van WIRQUIN, staat garant voor 
een intuïtieve, snelle en doeltreffende installatie. Dankzij het gepatenteerde regelsysteem 
kan het mechanisme volledig automatisch worden afgestemd op de hoogte van het reservoir 
zonder meet- of snijwerk. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in de 
fabriek.

VOORDELEN
> �Past zich automatisch aan aan de hoogte van het reservoir voor een eenvoudige 

installatie zonder meet- en snijwerk.
> �Vergrendeld deksel voor meer veiligheid en stabiliteit.
> �Vlotte bediening.
> �Waterbesparend: dankzij het dubbele spoelmechanisme met 3 liter voor een kleine 

spoelbeurt en 6 liter voor een grote spoelbeurt kunt u tot 40.000 l per jaar besparen in 
vergelijking met een enkelvoudig spoelmechanisme (voor een gezin van 4 personen). 
Alle spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en 
afgesteld in de fabriek.

Dubbel spoelmechanisme met beugel
Referentie 10723006

Barcode

Verpakking PET doos

Hoogte reservoir Van 260 tot 400 mm

Diameter dekselgat Ø 38,5 tot 45 mm 
Geleverd met adapterring

Bediening 
mechanisme MET beugel

Verpakkingseenheid 10

KENMERKEN
> �Gepatenteerd systeem: zelfafstelbare beugel die zich aanpast aan de 

hoogte van het reservoir.
> �Vergrendeling van het deksel.
> �Telescopische overloop.
> �Dubbele spoelknop 3/6 l die zonder veel moeite ingedrukt kan worden.
> �Hoog spoeldebiet: >2,4 l/sec.

G
EP

AT
EN

TEERD

G
EP

AT
EN

TEERD  SYSTEEM

SYSTEEM

 

ZELFAFSTELBAAR

ZELFAFSTELBAAR

26
0 

- 4
00

Ø 40

Ø 60
2’’

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

INNOVATION

Bekijk
de video

TIPS
▷ �Dankzij het dubbele spoelmechanisme met 3 liter voor een kleine spoelbeurt en 6 liter voor een grote 

spoelbeurt kunt u tot 40.000 l per jaar besparen in vergelijking met een enkelvoudig spoelmechanisme 
(voor een gezin van 4 personen). Alle spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden 
geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek.
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DUBBELE SPOELMECHANISMEN

EASY

EASY van WIRQUIN is een van de dubbele spoelmechanismen die het eenvoudigst te 
installeren is bij een renovatie. Dankzij het gepatenteerde systeem past EASY meteen in 
de bestaande installaties zonder dat u het reservoir hoeft te demonteren. Met het dubbele 
spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN 
werden geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek. Het kabelsysteem kan geïnstalleerd 
worden zonder afstelling.

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

VOORDELEN
> �Het reservoir hoeft niet meer gedemonteerd te worden om het spoelmechanisme te vervangen.
> �Afdichting: onmiddellijk perfect afgedicht.
> �Geen afstelling van de hoogte nodig voor een snelle montage en onderhoudsbeurt.
> �Waterbesparend: dankzij het dubbele spoelmechanisme met 3 liter voor een kleine spoelbeurt en 6 liter 

voor een grote spoelbeurt kunt u tot 40.000 l per jaar besparen in vergelijking met een enkelvoudig 
spoelmechanisme (voor een gezin van 4 personen). Alle spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN 
werden geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek.

KENMERKEN
> �Gepatenteerd systeem: universele basis.
> �Butyl afdichting.
> Kabelsysteem met Easy Clip bevestiging.
> �Dubbele spoelknop 3/6 l.

BREVETÉ

Dubbel spoelmechanisme met kabelbediening
Referentie 10720605

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 58 mm

Bediening 
mechanisme MET kabel

Verpakkingseenheid 09

Ø14 < 58

32
0 

< 
42

0

GE
PA

TE
NT

EE
RD

GE
PA

TE
NT

EE
RD SYSTEEMSYSTEEM

INSTALLEREN 
ZONDER 

HET RESERVOIR TE 

DEMONTEREN

TIPS VOOR ONDERHOUD EN REINIGING
▷ �De spoelmechanismen van Wirquin zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan. Niettemin kunt u enkele 

eenvoudige handelingen uitvoeren om uw spoelmechanisme in perfecte staat te houden. 
▷ �Bij kalkaanslag en de afzetting van mineralen op de buitenkant van het spoelmechanisme, kunt u dit 

reinigen met azijn en vervolgens afspoelen met water.
	� Een verkleuring kan wijzen op ouderdom en slijtage, waardoor de goede werking van het mechanisme 

in het gedrang kan komen. Vervang in dit geval het mechanisme.
▷ �Vervang bij lekken de afdichting in butyl of de dichting tussen het reservoir en de pot.

Bekijk
de video
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WC TRONIC 2

MW2

WC TRONIC 2 van WIRQUIN is het meest hygiënische dubbele spoelmechanisme. Het me-
chanisme wordt bediend via infrarooddetectie waardoor contact met de knop en ieder ri-
sico op besmetting met bacteriën vermeden wordt. Het volume aan spoelwater wordt ook 
volledig gecontroleerd. Haal uw hand gewoon weg en het spoelen zal stoppen. Dankzij het 
kabelsysteem is het mechanisme eenvoudig te installeren aangezien het zich automatisch 
aanpast aan de hoogte van het reservoir.
Werkt op 4 LR6-batterijen (niet meegeleverd).

MW2 van WIRQUIN is het slimme en gebruiksklare dubbele spoelmechanisme 
met kabelbediening. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. 
Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MW2 in hoogte niet afgesteld te worden, 
waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien compenseert de 
kabel uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan het 
deksel opgetild worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren. 
De vlotter verplaatst zich op een verticale as en is bijzonder geschikt voor smalle 
reservoirs.

ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �100% hygiënisch.
> Eenvoudige installatie.
> Universeel, eenvoudig en snel te installeren.

DUBBELE SPOELMECHANISMEN

100%100%
HYHYGIË-GIË-
NISCHNISCH

Infrarood- Infrarood- 
detectiedetectie

Dubbel spoelmechanisme met infraroodbediening
Referentie 10719338

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 38 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme MET kabel

Verpakkingseenheid 18

Dubbel spoelmechanisme met kabelbediening
Referentie MW00NC

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme MET kabel

Verpakkingseenheid 15

Ø 38 < 45

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

Bekijk
de video

Bekijk
de video
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MVB00

MW

DUBBELE SPOELMECHANISMEN

Dubbel spoelmechanisme met beugel
Referentie 14150005

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 300 tot 395 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme Met beugel

Verpakkingseenheid 15

Dubbel spoelmechanisme met kabelbediening
Referentie MWS00

Barcode

Verpakking Zak

Hoogte reservoir Van 320 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme MET kabel

Verpakkingseenheid 25

14<45

32
0<

46
0

Het dubbele spoelmechanisme MVB van WIRQUIN is uitgerust met een systeem waarbij 
het deksel door een beugel geblokkeerd wordt voor meer veiligheid en stabiliteit. Met het 
dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle spoelmechanismen ontworpen door 
WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek.

MW van WIRQUIN is het dubbele spoelmechanisme met kabelbediening dat in de hoogte 
niet afgesteld hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Met het 
dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle spoelmechanismen ontworpen 
door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek. De vernuftige kabel 
compenseert uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir. Bovendien kan het 
deksel opgetild worden zonder dat het spoelmechanisme gedemonteerd hoeft te worden.

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE
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MD van WIRQUIN is het enkelvoudige spoelmechanisme met kabelbediening dat in de 
hoogte niet afgesteld hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Door 
zijn standaard hoogte past hij in alle reservoirs. Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MD niet 
afgesteld te worden in hoogte, waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien 
compenseert de kabel uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan 
het deksel opgetild worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren.

MP van WIRQUIN is het enkelvoudige spoelmechanisme dat in de hoogte niet afgesteld 
hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. De knop staat los van het 
mechanisme zodat het deksel opgetild kan worden zonder het reservoir te demonteren. De 
MP past door zijn standaard hoogte in alle reservoirs. Het systeem met schijven compenseert 
uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir.

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN

MD

MP00

Enkelvoudig spoelmechanisme met kabelbediening
Referentie MD00NC

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme Met kabel

Verpakkingseenheid 18

Enkelvoudig spoelmechanisme met platen
Referentie 12030003 12030002

Barcode

Verpakking Blister Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Bediening 
mechanisme MET schijven

Verpakkingseenheid 16 08

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

14<45
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MX

Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop - 
verchroomd

Referentie MX00CHNC

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Bediening 
mechanisme MET trekknop

Verpakkingseenheid 15

Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop - wit
Referentie MX00NC MX00

Barcode

Verpakking Blister Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Bediening 
mechanisme MET trekknop

Verpakkingseenheid 16 24

28
5<

41
5

6<40

28
5<

41
5

6<40

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

MX is het enkelvoudige spoelmechanisme met trekknop dat in de hoogte niet afgesteld 
hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Door zijn standaard 
hoogte past hij in alle reservoirs.
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JOLLYFILL MET ZIJWAARTSE TOEVOER

JOLLYFILL van WIRQUIN is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met zijwaartse toevoer 
die zich aanpast aan elk type reservoir (zichtbare en ingebouwde reservoirs). De kraan heeft 
een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is voor smalle reservoirs. De JOLLYFILL zorgt voor 
een vertraagde vulling waardoor u water kunt besparen aangezien het vullen pas gebeurt 
nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het gaat om een standaard aansluiting. De kraan 
is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden.
De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen 
(6 liter in 43 seconden bij 3 bar) en bestand is tegen drukpieken.

VOORDELEN
> Waterbesparend dankzij het vertraagde vulsysteem.
> Zeer stil tijdens het vullen (akoestische klasse 1: 13 dBA).
> Vernuftig: gepatenteerde draaikop 180°.
> Compact: ideaal voor smalle keramische potten.
> Eenvoudige en precieze afstelling van het waterniveau door het lossen van de schroef.
> Snelle vulling: 6 liter in 43 seconden bij 3 bar.
> Werkt op lage en hoge druk.
> Bestand tegen drukpieken.
> Antihevelwerking: geen aanzuiging in het waternetwerk.
> Geen waterslag: geen geluid bij het plots sluiten van de kraan.

Zijwaartse toevoer - servoklep
Referentie 16300002

Barcode

Verpakking Blister

Uiteinde 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 8,4 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 16 bar 
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef

Verpakkingseenheid 08

3/8’’3/8’’3/8’’3/8’’

1 2 3
REGELING VAN HET WATERNIVEAU:

VLOTTERKRANEN

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water via het geopende 
mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat het spoelmechanisme weer 
gesloten is, waardoor u water bespaart. 

ANS
GARANTIE EN 274

EN 411

23dBA

Bekijk
de video
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VLOTTERKRANEN

JOLLYFILL MET TOEVOER LANGS ONDEREN

JOLLYFILL van WIRQUIN is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met toevoer langs 
onderen die zich aanpast aan elk type reservoir (frames, zichtbare en ingebouwde reservoirs). 
De kraan heeft een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is voor smalle reservoirs. De 
JOLLYFILL zorgt voor een vertraagde vulling waardoor u water kunt besparen aangezien 
het vullen pas gebeurt nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het gaat om een standaard 
aansluiting. De kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden.
De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen 
(6 liter in 39 seconden bij 3 bar) en bestand is tegen drukpieken.

ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> Waterbesparend dankzij het vertraagde vulsysteem.
- Zeer stil tijdens het vullen.
> Telescopisch: past zich aan alle reservoirhoogten aan van 295 tot 435 mm.
> Vernuftig: gepatenteerde draaikop 180°.
> Compact: ideaal voor smalle keramische potten.
> Gepatenteerde antibreukkop: veiligheidssysteem tegen buitensporig aandraaien.
> Eenvoudige en precieze afstelling van het waterniveau door het lossen van de schroef.
> Snelle vulling: 6 liter in 39 seconden bij 3 bar.
> Werkt op lage en hoge druk.
> Bestand tegen drukpieken.
> Antihevelwerking: geen aanzuiging in het waternetwerk.
> Geen waterslag: geen geluid bij het plots sluiten van de kraan.

Toevoer langs onderen - servoklep - telescopisch
Referentie 16110003 16110011

Barcode

Verpakking Blister Zak

Uiteinde 3/8’’ messing 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 11,6 l/min. 11,6 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 16 bar 
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef Met schroef

Verpakkingseenheid 18 36

90°

180°

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het geopende mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat 
het spoelmechanisme weer gesloten is, waardoor u water 
bespaart. 

23dBA
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DOBLO

DOBLO van WIRQUIN is een universele, stille vlotterkraan die zich aanpast aan elk type 
reservoir. De kraan zorgt voor een vertraagde vulling waardoor u water kunt besparen 
aangezien het vullen pas gebeurt nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het gaat om een 
standaard aansluiting. Dankzij de telescopische structuur kan de hoogte afgestemd worden 
op ieder reservoir.

De DOBLO is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. Hij maakt gebruik van 
hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen en bestand is tegen drukpieken. 
Het design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het waternetwerk) 
en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �Aanpasbaar: dankzij het vernuftige systeem past deze kraan op elk reservoir ongeacht of de 

watertoevoer zijdelings of langs onderen gebeurt. 
> Waterbesparend dankzij het vertraagde vulsysteem.
> Telescopisch: past zich aan alle reservoirhoogten aan.
> Stil.
> Snelle vulling: 6 liter in 32 seconden bij 3 bar.
> Werkt op lage en hoge druk (0,2 tot 16 bar).
> Bestand tegen drukpieken.

Toevoer zijdelings of langs onderen 
servoklep - telescopisch

Referentie 10722270

Barcode

Verpakking Blister

Uiteinde 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 11,1 l/min. (zijwaartse toevoer)
10,1 l/min. (toevoer langs onderen)

Werkingsbereik Van 0,2 tot 16 bar 
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef

Verpakkingseenheid 08

OF

22
0

152
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27
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- 3
64

22
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11
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VLOTTERKRANEN

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het geopende mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat 
het spoelmechanisme weer gesloten is, waardoor u water 
bespaart. 

23dBA

Bekijk
de video

207

S
PO

EL
IN

RI
C

H
TI

N
G



F90

TOPY

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

Zijwaartse toevoer - servoklep
Referentie F90NC F90

Barcode

Verpakking Blister Zak

Uiteinde 3/8’’ messing 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 9,5 l/min. 9,5 l/min.

Werkingsbereik Van 0,5 tot 10 bar 
Bestand tegen drukpieken tot 16 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef Met schroef

Verpakkingseenheid 18 60

Zijwaartse toevoer - servoklep
Referentie 16300502

Barcode

Verpakking Blister

Uiteinde 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 8,6 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 16 bar 
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef

Verpakkingseenheid 31

VLOTTERKRANEN

F90 van WIRQUIN is een universele vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich aanpast aan 
elk type reservoir. Het gaat om een standaard aansluiting met uiteinde in messing 3/8’’. Hij 
kan geïnstalleerd worden op elk type installatie. De kraan is compact en het waterniveau 
kan bijgesteld worden. De F90 maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir 
snel laat vullen (volledige vulling in 38 seconden) en bestand is tegen drukpieken. Het design 
maakt een antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt 
waterslag (geen geluid bij het sluiten).

TOPY van WIRQUIN is een ultracompacte vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan maakt gebruik van hydraulische technologie die het 
reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 42 seconden) en bestand is tegen drukpieken. 
De TOPY is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. Het gaat om een standaard 
aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden op elk type installatie en zijn design maakt een 
antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het waternetwerk).

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

23dBA
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KOMPACT

KOMPACT van WIRQUIN is een vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich dankzij zijn 
compacte afmetingen aanpast aan elk type reservoir. De kraan is compact en het waterniveau 
kan bijgesteld worden. Het gaat om een standaard aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden 
op elk type installatie. De KOMPACT maakt een antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer 
naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

ANS
GARANTIE

Zijwaartse toevoer - met plunjer
Referentie 10722057 10722058

Barcode

Verpakking Blister Zak

Uiteinde 3/8’’ messing en plastic

Type kraan Plunjer Plunjer

Debiet bij 3 bar 7,4 l/min. 7,4 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 10 bar Van 0,1 tot 10 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef Met schroef

Verpakkingseenheid 08 36

Zijwaartse toevoer - met plunjer
Referentie 10722056

Barcode

Verpakking Zak

Uiteinde 3/8’’ plastic

Type kraan Plunjer

Debiet bij 3 bar 7,4 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 10 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef

Verpakkingseenheid 30

FB50TL3

ANS
GARANTIEToevoer langs onderen 

servoklep - telescopisch
Referentie 16110002

Barcode

Verpakking Zak

Uiteinde 3/8’’ messing

Type kraan Hydraulisch

Debiet bij 3 bar 12 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 20 bar

Regeling van het 
waterniveau Met schroef

Verpakkingseenheid 35
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Zijwaartse toevoer - met hefboom
Referentie F2NC F2

Barcode

Verpakking Blister Zak

Uiteinde 3/8’’ messing 3/8’’ messing

Type kraan MET hefboom MET hefboom

Debiet bij 3 bar 9 l/min. 9 l/min.

Regeling van het 
waterniveau Met schroef Met schroef

Verpakkingseenheid 18 35

F80

F2

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Zijwaartse toevoer - met hefboom
Referentie F80NC

Barcode

Verpakking Blister

Uiteinde 3/8’’ messing

Type kraan MET hefboom

Debiet bij 3 bar 6 l/min.

Werkingsbereik Van 0,1 tot 10 bar

Regeling van het 
waterniveau Met wieltje

Verpakkingseenheid 18

F80 van WIRQUIN is een vlotterkraan met zijwaartse toevoer die gebruik maakt van een 
hefboom om de watertoevoer te sluiten. De hoeveelheid water in het reservoir kan geregeld 
worden met een wieltje. Het eenvoudige mechanisme vereist geen enkel onderhoud en 
past zich aan aan elk reservoir met zijwaartse toevoer. De F80 is bestand tegen kalksteen en 
werkt met lage druk ter hoogte van de watertoevoer.

F2 van WIRQUIN is een vlotterkraan met zijwaartse toevoer die gebruik maakt van een 
hefboom om de watertoevoer te sluiten. De hoeveelheid water in het reservoir kan geregeld 
worden in functie van de twee beschikbare niveaus. Het eenvoudige mechanisme vereist 
geen enkel onderhoud en past zich aan aan elk reservoir met zijwaartse toevoer. De F2 is 
bestand tegen kalksteen en werkt met lage druk ter hoogte van de watertoevoer.

VLOTTERKRANEN

210



WIRQUIN ONE + JOLLYFILL

WIRQUIN ONE, het dubbele spoelmechanisme met beugel van Wirquin, staat garant voor 
een intuïtieve, snelle en doeltreffende installatie. Dankzij het gepatenteerde regelsysteem 
kan het mechanisme volledig automatisch worden afgestemd op de hoogte van het reservoir 
zonder meet- of snijwerk. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in de 
fabriek.
JOLLYFILL is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir (frames, zichtbare en ingebouwde reservoirs). De kraan heeft 
een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is voor smalle reservoirs. De JOLLYFILL zorgt voor 
een vertraagde vulling waardoor u water kunt besparen aangezien het vullen pas gebeurt 
nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het gaat om een standaard aansluiting. De kraan 
is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden.
De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen 
(6 liter in 43 seconden bij 3 bar) en bestand is tegen drukpieken.

VOORDELEN
> �Past zich automatisch aan aan de hoogte van het reservoir.
> �Vergrendeld deksel voor meer veiligheid en stabiliteit.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l en de vertraagde vulling.
> �Kan zich aanpassen aan smalle reservoirs.

G
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SYSTEEM

 

ZELFAFSTELBAAR

ZELFAFSTELBAAR

Dubbel spoelmechanisme met beugel 
+ vlotterkraan met servoklep, 

zijwaartse toevoer en vertraagde vulling

Referentie 10723007

Barcode

Verpakking PET doos

Hoogte reservoir Van 260 tot 400 mm

Diameter dekselgat Ø 38,5 tot 45 mm 
Geleverd met adapterring

Vlotterkraan

> �Vertraagde vulling: waterbesparend.
> Zeer stil (klasse 1).
> Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch
> Draaikop (180°).
> Ideaal voor smalle keramische potten.

Mechanisme

> �Past zich automatisch aan aan de 
hoogte van het reservoir.

> �Telescopische overloop.
> �Hoog spoeldebiet: > 2,4 l/sec.
> �Eenvoudige drukknop.

Verpakkingseenheid 06
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Ø 40

Ø 60
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3/8’’3/8’’3/8’’3/8’’

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het geopende mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat 
het spoelmechanisme weer gesloten is, waardoor u water 
bespaart. 

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

INNOVATION

23dBA
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EASY + JOLLYFILL

EASY is een van de dubbele spoelmechanismen die het eenvoudigst te installeren is. Dankzij 
het gepatenteerde systeem past EASY meteen in de bestaande lage installaties zonder dat 
u het reservoir hoeft te demonteren. Het kabelsysteem kan geïnstalleerd worden zonder 
afstelling.
Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan op water bespaard worden.

JOLLYFILL is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan heeft een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is 
voor smalle reservoirs. De JOLLYFILL zorgt voor een vertraagde vulling waardoor u water kunt 
besparen aangezien het vullen pas gebeurt nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het 
gaat om een standaard aansluiting.  De kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld 
worden. De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel 
laat vullen en bestand is tegen drukpieken.

VOORDELEN
> �Het reservoir hoeft niet meer gedemonteerd te worden om het spoelmechanisme te vervangen.
> Butyl afdichting voor een onmiddellijk perfecte dichting.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l en de vertraagde vulling.
> �Kan zich aanpassen aan smalle reservoirs.
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HET RESERVOIR TE 

DEMONTEREN

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
+ vlotterkraan met servoklep, 

zijwaartse toevoer en vertraagde vulling

Referentie 10720604

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 58 mm

Vlotterkraan

> �Vertraagde vulling: waterbesparend.
> Zeer stil (klasse 1).
> Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch
> Draaikop (180°).
> Ideaal voor smalle keramische potten.

Mechanisme

> �Ultrasnelle montage: demontage van 
het reservoir is niet meer nodig.

> �Waterbesparend: dubbel 
spoelmechanisme 3/6 l.

> �Past zich automatisch aan aan de 
hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 12
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VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het geopende mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat 
het spoelmechanisme weer gesloten is, waardoor u water 
bespaart. 

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

INNOVATION

23dBA
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WC TRONIC 2 + JOLLYFILL

WC TRONIC 2 is het meest hygiënische dubbele spoelmechanisme. Het mechanisme wordt 
bediend via infrarooddetectie waardoor contact met de knop en ieder risico op besmetting 
met bacteriën vermeden wordt. Het volume aan spoelwater wordt ook volledig gecontroleerd. 
Haal uw hand gewoon weg en het spoelen zal stoppen. Dankzij het kabelsysteem is het 
mechanisme eenvoudig te installeren aangezien het zich automatisch aanpast aan de 
hoogte van het reservoir.
Werkt op 4 LR6-batterijen (niet meegeleverd)

JOLLYFILL is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan heeft een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is 
voor smalle reservoirs. De JOLLYFILL zorgt voor een vertraagde vulling waardoor u water kunt 
besparen aangezien het vullen pas gebeurt nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het 
gaat om een standaard aansluiting.  De kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld 
worden. De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel 
laat vullen en bestand is tegen drukpieken.

VOORDELEN
> �Contactloze knop: 100% hygiënisch.
> �Systeem met kabel: eenvoudige installatie.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l en de vertraagde vulling.
> �Kan zich aanpassen aan smalle reservoirs.

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
en infraroodbediening 

+ vlotterkraan met servoklep, 
zijwaartse toevoer en vertraagde vulling

Referentie 10718613

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 38 tot 45 mm

Vlotterkraan

> �Vertraagde vulling: waterbesparend.
> Zeer stil (klasse 1).
> Uiteinde 3/8’’ messing
> Hydraulisch
> Draaikop (180°)
> Ideaal voor smalle keramische potten

Mechanisme

> �Geen enkel contact tijdens het 
spoelen.

> �Intuïtief: infrarooddetectie.
> �Waterbesparend: haal uw hand weg 

en het spoelen zal stoppen.
> �Eenvoudige montage: automatische 

afstelling met de kabel.

Verpakkingseenheid 12

100%100%
HYHYGIËNISCHGIËNISCH

Infrarood- Infrarood- 
detectiedetectie

ANS
GARANTIE

*Uitgezonderd de elektronische behuizing, 
  1 jaar garantie.

*

3/8’’3/8’’3/8’’3/8’’

Ø 38 < 45

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het geopende mechanisme uit het reservoir. 
Bij een vertraagde vulling wordt het reservoir pas gevuld nadat 
het spoelmechanisme weer gesloten is, waardoor u water 
bespaart.

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

23dBA
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MW2 + JOLLYFILL

MW2 van WIRQUIN is het slimme en gebruiksklare dubbele spoelmechanisme met 
kabelbediening. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in 
de fabriek. Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MW2 in hoogte niet afgesteld te worden, 
waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien compenseert de kabel 
uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan het deksel opgetild 
worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren. De vlotter verplaatst zich 
op een verticale as en is bijzonder geschikt voor smalle reservoirs.
JOLLYFILL is een universele, bijzonder stille vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan heeft een kop die 180° kan draaien en dus ideaal is 
voor smalle reservoirs. De JOLLYFILL zorgt voor een vertraagde vulling waardoor u water kunt 
besparen aangezien het vullen pas gebeurt nadat het spoelmechanisme gesloten is. Het 
gaat om een standaard aansluiting. De kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld 
worden. De JOLLYFILL maakt gebruik van hydraulische technologie die het reservoir snel 
laat vullen en bestand is tegen drukpieken.

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
+ vlotterkraan met servoklep, 

zijwaartse toevoer en vertraagde vulling

Referentie 14460001

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan

> �Vertraagde vulling: waterbesparend.
> Zeer stil (klasse 1).
> Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch
> Draaikop (180°).
> Ideaal voor smalle keramische potten

Mechanisme
> �Waterbesparend: dubbel 

spoelmechanisme 3/6 l.
> �Past zich automatisch aan aan de 

hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 05

3/8’’3/8’’3/8’’3/8’’

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411VOORDELEN
> �Systeem met kabel: afstelling in de hoogte en uitlijning tussen het dekselgat en het reservoir is overbodig.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l en de vertraagde vulling.
> �Kan zich aanpassen aan smalle reservoirs.

VERTRAAGDE VULLING

Het principe: wanneer u het toilet doorspoelt, stroomt het water 
via het mechanisme uit het reservoir. 
Het reservoir wordt pas gevuld nadat het spoelmechanisme 
weer gesloten is, waardoor u water bespaart.

23dBA

214



MW2 + TOPY

MW2 van WIRQUIN is het slimme en gebruiksklare dubbele spoelmechanisme met 
kabelbediening. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in 
de fabriek. Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MW2 in hoogte niet afgesteld te worden, 
waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien compenseert de kabel 
uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan het deksel opgetild 
worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren. De vlotter verplaatst zich 
op een verticale as en is bijzonder geschikt voor smalle reservoirs.
TOPY van WIRQUIN is een ultracompacte vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan maakt gebruik van hydraulische technologie die het 
reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 42 seconden) en bestand is tegen drukpieken. 
De TOPY is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. Het gaat om een standaard 
aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde 
reservoirs en zijn design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het 
waternetwerk).

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
+ ultracompacte vlotterkraan met servoklep

Referentie 14014002

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan
> Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch
> �Ideaal voor smalle keramische potten.

Mechanisme
> �Waterbesparend: dubbel 

spoelmechanisme 3/6 l.
> �Past zich automatisch aan aan de 

hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 05

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411VOORDELEN
> �Systeem met kabel: afstelling in de hoogte en uitlijning tussen het dekselgat en het reservoir is overbodig.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l.
> �Kan zich aanpassen aan kleine en halflage reservoirs.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 42 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

215

S
PO

EL
IN

RI
C

H
TI

N
G



MW2 + F90

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie 14013401

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch

Mechanisme
> �Waterbesparend: dubbel 

spoelmechanisme 3/6 l.
> �Past zich automatisch aan aan de 

hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 12

MW2 van WIRQUIN is het slimme en gebruiksklare dubbele spoelmechanisme met 
kabelbediening. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in 
de fabriek. Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MW2 in hoogte niet afgesteld te worden, 
waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien compenseert de kabel 
uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan het deksel opgetild 
worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren. De vlotter verplaatst zich 
op een verticale as en is bijzonder geschikt voor smalle reservoirs.
F90 van WIRQUIN is een universele vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich aanpast 
aan elk type reservoir. Het gaat om een standaard aansluiting met uiteinde in messing 3/8’’. 
Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De 
kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. De F90 maakt gebruik van 
hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 38 seconden) 
en bestand is tegen drukpieken. Het design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen 
terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

VOORDELEN
> �Systeem met kabel: afstelling in de hoogte en uitlijning tussen het dekselgat en het reservoir is overbodig.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

216



MW2 + KOMPACT

Dubbel spoelmechanisme met kabel 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie 10722053

Barcode

Verpakking Zak

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan
> Uiteinde 3/8’’ plastic.
> Compact.
> Zeer stil.

Mechanisme
> �Waterbesparend: dubbel 

spoelmechanisme 3/6 l.
> �Past zich automatisch aan aan de 

hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 12
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MW2 van WIRQUIN is het slimme en gebruiksklare dubbele spoelmechanisme met 
kabelbediening. Met het dubbele spoelsysteem 3/6 l kan u water besparen. Alle 
spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden geoptimaliseerd en afgesteld in 
de fabriek. Dankzij de kabeltechnologie hoeft de MW2 in hoogte niet afgesteld te worden, 
waardoor het mechanisme snel geïnstalleerd is. Bovendien compenseert de kabel 
uitlijningsverschillen tussen het dekselgat en het reservoir, en kan het deksel opgetild 
worden zonder dat u het spoelmechanisme hoeft te demonteren. De vlotter verplaatst zich 
op een verticale as en is bijzonder geschikt voor smalle reservoirs.
KOMPACT van WIRQUIN is een universele vlotterkraan die zich dankzij zijn compacte 
afmetingen aanpast aan elk type reservoir. De kraan is compact en het waterniveau kan 
bijgesteld worden. Het gaat om een standaard aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden 
in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De KOMPACT maakt een 
antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag 
(geen geluid bij het sluiten).

VOORDELEN
> �Systeem met kabel: afstelling in de hoogte en uitlijning tussen het dekselgat en het reservoir is overbodig.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l.
> �Kan zich aanpassen aan kleine en smalle reservoirs.

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411
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Dubbel spoelmechanisme met beugel 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie 10720554

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 300 tot 395 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN > �Blokkering van het deksel via beugel

Verpakkingseenheid 05

Het dubbele spoelmechanisme MVB van WIRQUIN is uitgerust met een systeem waarbij het 
deksel geblokkeerd wordt voor meer veiligheid en stabiliteit. Met het dubbele spoelsysteem 
3/6 l kan u water besparen. Alle spoelmechanismen ontworpen door WIRQUIN werden 
geoptimaliseerd en afgesteld in de fabriek.

F90 van WIRQUIN is een universele vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich aanpast 
aan elk type reservoir. Het gaat om een standaard aansluiting met uiteinde in messing 3/8’’. 
Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De 
kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. De F90 maakt gebruik van 
hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 38 seconden) 
en bestand is tegen drukpieken. Het design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen 
terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

VOORDELEN
> �Vergrendeld deksel voor meer veiligheid en stabiliteit.
> �Waterbesparend dankzij het dubbele spoelsysteem 3/6 l.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

DUBBELE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

MVB + F90

218



MP + F90

Enkelvoudig spoelmechanisme met platen 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie 12030701

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 285 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch

Mechanisme > �Standaard met trekknop

Verpakkingseenheid 12

MP van WIRQUIN is het enkelvoudige spoelmechanisme met drukknop dat in de hoogte 
niet afgesteld hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. De knop 
staat los van het mechanisme zodat het deksel opgetild kan worden zonder het reservoir te 
demonteren. De MP past door zijn standaard hoogte in alle reservoirs.

F90 van WIRQUIN is een universele vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich aanpast 
aan elk type reservoir. Het gaat om een standaard aansluiting met uiteinde in messing 3/8’’. 
Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De 
kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. De F90 maakt gebruik van 
hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 38 seconden) 
en bestand is tegen drukpieken. Het design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen 
terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

VOORDELEN
> �Het deksel kan opgetild worden zonder demontage.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN
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MX is het enkelvoudige spoelmechanisme met trekknop dat in de hoogte niet afgesteld 
hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Door zijn standaard 
hoogte past hij in alle reservoirs.
F90 van WIRQUIN is een universele vlotterkraan met zijwaartse toevoer die zich aanpast 
aan elk type reservoir. Het gaat om een standaard aansluiting met uiteinde in messing 3/8’’. 
Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De 
kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. De F90 maakt gebruik van 
hydraulische technologie die het reservoir snel laat vullen (volledige vulling in 38 seconden) 
en bestand is tegen drukpieken. Het design maakt een antihevelwerking mogelijk (geen 
terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag (geen geluid bij het sluiten).

Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie MX90NC

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Vlotterkraan
> Uiteinde 3/8’’ plastic.
> Compact.
> Zeer stil.

Mechanisme > �Standaard met trekknop

Verpakkingseenheid 12

28
5<

41
5

6<40

MX + F90

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411VOORDELEN
> �Afstelling in de hoogte is niet nodig.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN
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ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

MP + KOMPACT

MP van WIRQUIN is het enkelvoudige spoelmechanisme met drukknop dat in de hoogte 
niet afgesteld hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. De knop 
staat los van het mechanisme zodat het deksel opgetild kan worden zonder het reservoir te 
demonteren. De MP past door zijn standaard hoogte in alle reservoirs.
KOMPACT van WIRQUIN is een universele vlotterkraan die zich dankzij zijn compacte 
afmetingen aanpast aan elk type reservoir. De kraan is compact en het waterniveau kan 
bijgesteld worden. Het gaat om een standaard aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden 
in inbouwframes en zichtbare en ingebouwde reservoirs. De KOMPACT maakt een 
antihevelwerking mogelijk (geen terugkeer naar het waternetwerk) en vermijdt waterslag 
(geen geluid bij het sluiten).

Enkelvoudig spoelmechanisme met platen 
+ Kompact halfmessing 3/8’’

Referentie 10722063

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 285 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Plunjer.

Mechanisme
- �Het mechanisme staat los van het 

deksel, waardoor het deksel zonder 
demontage opgetild kan worden.

> Compenseert uitlijningsverschillen.

Verpakkingseenheid 12

Enkelvoudig spoelmechanisme met platen 
+ Kompact plastic 3/8’’

Referentie 10722054

Barcode

Verpakking Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 460 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ plastic.
> Plunjer.

Mechanisme
- �Het mechanisme staat los van het 

deksel, waardoor het deksel zonder 
demontage opgetild kan worden.

> Compenseert uitlijningsverschillen.

Verpakkingseenheid 12
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ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �Het deksel kan opgetild worden zonder demontage.
> �Kan zich aanpassen aan kleine en smalle reservoirs.
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Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop 
+ Kompact halfmessing 3/8’’

Referentie 10722061 10722062

Barcode

Verpakking Blister Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ halfmessing.
> MET plunjer.

Mechanisme > �Standaard mechanisme met trekknop.

Verpakkingseenheid 12 15

Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop 
+ Kompact plastic 3/8’’

Referentie 10722055

Barcode

Verpakking Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ plastic.
> MET plunjer.

Mechanisme > �Standaard mechanisme met trekknop.

Verpakkingseenheid 16

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN
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MX + KOMPACT

MX van WIRQUIN is het enkelvoudige spoelmechanisme met trekknop dat in de hoogte 
niet afgesteld hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Door zijn 
standaard hoogte past hij in alle reservoirs.
De KOMPACT is een universele vlotterkraan die zich dankzij zijn compacte afmetingen 
aanpast aan elk type reservoir. De kraan is compact en het waterniveau kan bijgesteld worden. 
Het gaat om een standaard aansluiting. Hij kan geïnstalleerd worden in inbouwframes en 
zichtbare en ingebouwde reservoirs.
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ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �Afstelling in de hoogte is niet nodig.
> �Kan zich aanpassen aan kleine en smalle reservoirs.
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Enkelvoudig spoelmechanisme met trekknop + vlot-
terkraan met hefboom

Referentie MXS111NC MXS111

Barcode

Verpakking Blister Zak

Hoogte reservoir Van 285 tot 415 mm

Diameter dekselgat Ø 6 tot 40 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ plastic.
> MET hefboom.

Mechanisme

> �Speciale verlenging voor dikke 
reservoirbodems.

> �Telescopische adapter voor de toevoer 
langs onderen.

> �Specifieke dichtingen voor Porcher en 
Jacob Delafon.

Verpakkingseenheid 12 13

ENKELVOUDIGE SPOELMECHANISMEN EN KRANEN

MXS111 - SPECIAAL VOOR RENOVATIES

De kit MXS is speciaal aangepast aan de keramische modellen van Porcher en Jacob Delafon.
MX is het enkelvoudige spoelmechanisme met trekknop dat in de hoogte niet afgesteld 
hoeft te worden en meteen gemonteerd en gebruikt kan worden. Door zijn standaard 
hoogte past hij in alle reservoirs.

F12 is een vlotterkraan met zijwaartse toevoer die gebruik maakt van een hefboom om 
de watertoevoer te sluiten. De hoeveelheid water in het reservoir kan geregeld worden in 
functie van de twee niveaus. Het eenvoudige mechanisme vereist geen enkel onderhoud en 
past zich aan aan elk reservoir met zijwaartse toevoer.

SPECIAAL  

VOOR  R
ENOVATIES

ANS
GARANTIE
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SPECIALE AANBIEDINGEN

VOORDELEN
> �Vergrendeld deksel voor meer veiligheid en stabiliteit.
> �Waterbesparend: tot 6 liter water per dag voor een gezin van vier.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid tegen drukpieken.

Dubbel spoelmechanisme met beugel 
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie 14160101

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 300 tot 395 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN > �Blokkering van het deksel via beugel

Verpakkingseenheid 12

SPECIALE PROMO - MVB + F90

VOORDELEN
> �Systeem met kabel: afstelling in de hoogte en uitlijning tussen het dekselgat en het reservoir is overbodig.
> �Waterbesparend: tot 6 liter water per dag voor een gezin van vier.
> �Stil.
> �Snelle vulling van het reservoir (6 liter in 38 seconden) en hoge bestendigheid �  

tegen drukpieken.

Dubbel spoelmechanisme met beugel
+ vlotterkraan met servoklep en zijwaartse 

toevoer
Referentie MW90C

Barcode

Verpakking Blister

Hoogte reservoir Van 320 tot 420 mm

Diameter dekselgat Ø 14 tot 45 mm

Vlotterkraan > Uiteinde 3/8’’ messing.
> Hydraulisch

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

> �Waterbesparend: dubbel 
spoelmechanisme 3/6 l.

> �Past zich automatisch aan aan de 
hoogte van het reservoir.

Verpakkingseenheid 12

SPECIALE PROMO - MW2 + F90

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411

ANS
GARANTIE

EN 274

EN 411
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KNOPPEN VOOR MECHANISMEN

KNOP VOOR MECHANISME EASY WIRQUIN

Dubbel spoelmechanisme

Referentie 10721079

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 50

KNOP VOOR MECHANISME MW2 WIRQUIN

Dubbel spoelmechanisme

Referentie 10721342 19008101

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 100

KNOP VOOR MECHANISME MW WIRQUIN

Dubbel spoelmechanisme

Referentie 19008001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

> �Compatibel voor de mechanismen MW, MWS00 en MVB00

KNOP VOOR MECHANISME MP/MD WIRQUIN

Enkelvoudig spoelmechanisme

Referentie 10721343 19007001

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 50 100

KNOP VOOR MECHANISME WC TRONIC

Dubbel spoelmechanisme

Referentie 10723214

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 01

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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KNOP - TREKKNOP VOOR MECHANISMEN

KNOP VOOR MECHANISME WIRQUIN ONE

Dubbel spoelmechanisme

Referentie 10723096

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 35

SET VERCHROOMDE TREKKNOP

Referentie 19022101

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

TREKKNOP VOOR MECHANISME MXCH

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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STOPKRANEN

RONDE DESIGN STOPKRAAN

Kwartslagsluiting

Referentie 10717258

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 50

Kwartslagsluiting

Referentie 10717259

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 50

VIERKANTE DESIGN STOPKRAAN

R29 HOEKSTOPKRAAN

R23 HOEKSTOPKRAAN

Kwartslagsluiting, verchroomd vernikkeld messing, 
om te schroeven

Referentie 10721236 19529004

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 100 100

Verchroomd vernikkeld messing, om te schroeven

Referentie 10721235 19521005

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 100 100

Olijfvormig, vernikkeld messing, om te schroeven

Referentie 10721238 R23S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 100 90

R21 HOEKSTOPKRAAN

21

28

54
15

32

38

21

26

55
20

35

38

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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R25 RECHTE STOPKRAAN

Geborsteld messing, om te schroeven

Referentie 10721436

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 50

R26 RECHTE STOPKRAAN

RECHTE 3-WEG STOPKRAAN

Verchroomd messing, om te schroeven

Referentie 60720909

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 30

Verchroomd messing, om te schroeven

Referentie 10721237 19526004

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 100 100

STOPKRANEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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M21 - METALEN SCHROEF

METALEN SCHROEF

METALEN SCHROEF

AANSPANSLEUTEL VOOR MECHANISME VAN WIRQUIN

Pot of bidet / vloer

Referentie 10721433 AF4100

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 30 475

Reservoir / pot

Referentie 10721430 19021009

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 30 90

Pot of bidet / vloer

Referentie 10721432 19430008

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 30 200

AANSPANSLEUTEL EN POTDICHTING

Referentie 10720733

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

Referentie 10721429

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 25

TOEBEHOREN VOOR SPOELINRICHTINGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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RECHTE BUIS Ø 32 MM

Voor hoog reservoir

Referentie 59000002

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 20

Referentie M70S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 45

M70 RUBBEREN MOF Ø 32 MM

STANDAARD POTDICHTING Ø 32/40 MM

Voor pot met Ø 55 mm

Referentie 59180005

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 25

M24 DICHTING IN KUNSTHARS

Referentie 10721425 19025101

Barcode

Verpakking Blister Blister

Verpakkingseenheid 50 150

Referentie 10721431 19024007

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje

Verpakkingseenheid 24 200

M25 STANDAARD KLEPDICHTING WIRQUIN

WISSELSTUKKEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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M32 STANDAARD POTDICHTING WIRQUIN

M44 KLEPDICHTING 25 X 68 X 4 MM

M45 KLEPDICHTING PORCHER 5 X 66 X 5 MM

M47 KLEPDICHTING MPMP 25 X 65 X 4 MM

Referentie M45S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 70

Referentie 19032006

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

Referentie M44S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 70

Referentie M48S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 70

Referentie M61S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

M48 KLEPDICHTING SIAMP

M61 KLEPDICHTING JACOB DELAFON

Referentie 19047005

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

WISSELSTUKKEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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WISSELSTUKKEN

SERVOKLEPDICHTING VOOR F90

SET VAN 3 SERVOKLEPDICHTINGEN JOLLYFILL / TOPY / FL89 / FB50

SERVOKLEPDICHTING VOOR JOLLYFILL EN TOPY

Referentie 10718315

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

Referentie 19066001

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 500

Referentie M29S

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 50

DICHTING VOOR MECHANISME WIRQUIN ONE

Referentie 10723443

Barcode

Verpakking Zak

Verpakkingseenheid 1000

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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TYPE 
AANSLUITING

INSTALLATIE-
WIJZE

DIAMETER UITGANG 
AFHANKELIJK VAN 

DE TOEPASSING

STIJF PUSH FIT - INEEN TE 
SCHUIVEN

WC-BUIZEN 
Ø  90 / 110 MM 
Ø  80 / 106 MM

SOEPEL TE LIJMEN

WASTAFELS / SPOELBAKKEN 
Ø 32 MM 
Ø 40 MM
Ø 50 MM

UITREKBAAR

Push-fit, 
om ineen te schuiven

Om TE lijmen

Garantie
ANS

GARANTIE

Stijf

Soepel

Uitrekbaar

UW LEIDRAAD: 

234
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SOEPELE WC-BUIZEN

SOEPELE BUIZEN, TE LIJMEN

De buis Soupless van WIRQUIN is de oplossing voor ieder probleem dat 
opduikt tijdens de aansluiting van de toiletpot: ze past zich aan alle situaties aan, zelfs de 
meest moeilijke, doordat zij gemakkelijk te draaien en buigen is.
De afvoer werkt optimaal ongeacht de positie van de buis.
Ze is bestand tegen de klassieke onderhoudsproducten en desinfecterende middelen.
Eenvoudig en snel te monteren.
En bovendien onderhoudsvriendelijk: de pot hoeft niet meer gedemonteerd te worden. 

Ultrakort - 240 - 380 mm
Referentie RWC1099

Barcode

Verpakking Folie 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 en Ø 100 mm

Materiaal Buis in soepel en hard pvc, 
te lijmen uiteinde in pvc

Verpakkingseenheid 15

Kort - 320 - 520 mm
Referentie RWC1090

Barcode

Verpakking Folie 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 en Ø 100 mm

Materiaal Buis in soepel en hard pvc, 
te lijmen uiteinde in pvc

Verpakkingseenheid 12

Lang - 335 - 575 mm
Referentie 71070201

Barcode

Verpakking Folie 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 en Ø 100 mm

Materiaal Buis in soepel en hard pvc, 
te lijmen uiteinde in pvc

Verpakkingseenheid 20

ANS
GARANTIE

KENMERKEN
> �Flexibele wc-buis voor een eenvoudige aansluiting op de afvoer.
> Buis in soepel en stijf pvc, te lijmen uiteinde in pvc.
> Verkrijgbaar in 3 afmetingen.
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UITREKBARE WC-BUIZEN

UITREKBARE BUIS, TE LIJMEN

Met metalen versteviging - L 280 - 650 mm
Referentie 71260001

Barcode

Verpakking Etiket / bulk 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 / Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Buis in polypropyleen (PP), 
te lijmen uiteinde in pvc

Verpakkingseenheid 15

ANS
GARANTIE

ø 93/100/110

23
0<

60
0

28
0<

65
0

UITREKBARE BUIS, PUSH-FIT OF TE LIJMEN

Met metalen versteviging - L 270 - 650 mm
Referentie 71260101

Barcode

Verpakking Etiket / bulk 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 / Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal
Buis in polypropyleen (PP) 
Push-fit uiteinde in SBS
Te lijmen uiteinde in pvc

Verpakkingseenheid 15

ANS
GARANTIE

of

UITREKBARE BUIS, PUSH-FIT

L 230 - 550 mm
Referentie 71230000

Barcode

Verpakking Folie 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Buis in polypropyleen (PP) 
Push-fit uiteinde in SBS

Verpakkingseenheid 28

ANS
GARANTIE

ø 100/110

19
0<

51
0

23
0<

55
0

De uitrekbare wc-buis van WIRQUIN is de ideale oplossing wanneer de klassieke harde wc-
buis niet gebruikt kan worden omwille van de positie van de leidingen. De metaaldraad 
binnenin de schacht zorgt ervoor dat deze laatste lang meegaat.
Dit product wordt geïnstalleerd middels push-fit (ineen te schuiven) of verlijming na het 
verwijderen van de dichting.
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UITREKBARE BUIZEN MET BOCHT, TE LIJMEN

UITREKBARE WC-BUIZEN

Met metalen versteviging - L 290 - 390 mm 
Zonder aftakking

Referentie 70718813

Barcode

Verpakking Zak 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 / Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Buis in polypropyleen (PP), 
te lijmen uiteinde in ABS

Verpakkingseenheid 12

Met metalen versteviging - L 290 - 390 mm 
Met aftakking

Referentie 70718814

Barcode

Verpakking Zak 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 93 / Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Buis in polypropyleen (PP), 
te lijmen uiteinde in ABS

Verpakkingseenheid 16

ANS
GARANTIE

ø 93/100/110

115

ø 
85

<1
05

29
0<

39
0

23
0<

33
0

Ø 40 mm

ø 93/100/110

115
Ø 40

5

ø 
85

<1
05

29
0<

39
0

23
0<

33
0

Bundelt de voordelen van de buis met bocht en de uitrekbare buis. Geschikt voor alle 
configuraties. Voorzien van het Écoulement+ design dat komaf maakt met stilstaand water 
aan de uitgang van de pot.

KENMERKEN
> �Uitrekbaar van 290 tot 390 mm.
> Universele aansluiting.
> Verkrijgbaar met en zonder aftakking.

MET HET ÉCOULEMENT+ DESIGN:
Maakt komaf met stilstaand water aan de uitgang van de pot en 
dus ook met het risico op lekken.

PIPE COUDÉE AVEC PIQUAGE 

PIPE COUDÉE SANS PIQUAGE 

Vo
or N

a
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HARDE WC-BUIZEN

LANGE AANSLUITBOCHTEN MET MANNELIJKE UITGANG, TE LIJMEN

 L 395 mm - zonder aftakking
Referentie 71060101

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 395 mm

Verpakkingseenheid 16

 L 395 mm - met vrouwelijke aftakking
Referentie 71060201

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 395 mm

Verpakkingseenheid 12

ANS
GARANTIE

Ø 40 mm

39
5

Ø 100

Ø 40
120

Ø
 8

5<
10

5
39

5

Ø 100

Ø
 8

5<
10

5

120
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STIJVE WC-BUIZEN

KORTE AANSLUITBOCHTEN MET MANNELIJKE UITGANG, TE LIJMEN

KORTE AANSLUITBOCHTEN MET VROUWELIJKE UITGANG, TE LIJMEN

Zonder aftakking
Referentie 71020101

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 120 mm

Verpakkingseenheid 30

Zonder aftakking
Referentie 71020102

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 120 mm

Verpakkingseenheid 30

Met vrouwelijke aftakking
Referentie 71020201

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 120 mm

Verpakkingseenheid 30

Met vrouwelijke aftakking
Referentie 71020202

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal ABS

Tussenafstand 120 mm

Verpakkingseenheid 30

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Ø 40 mm

Ø 40 mm

12
0

Ø 100

Ø
 8

5<
10

5120

12
0

Ø
 8

5<
10

5

120
Ø 40

Ø 100

12
0

120

Ø 100

Ø
 8

5<
10

5
12

0

Ø 100

Ø
 8

5<
10

5

120
Ø 40
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TOEBEHOREN VOOR WC-BUIZEN

SOEPELE MOFFEN, PUSH-FIT

RINGEN VOOR UITGANG VAN DE POT MET DICHTING

L 95 mm - excentrisch met lippen: 1,9 cm
Referentie RA374

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 100 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Pvc

Verpakkingseenheid 60

Referentie RWC20

Barcode

Verpakking Zak 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Materiaal Dichting in SBS - ring in ABS

Verpakkingseenheid 130

Referentie 79420001

Barcode

Verpakking Zak 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Materiaal Dichting in SBS - ring in ABS

Verpakkingseenheid 80

L 95 mm - rechte uitgang met lippen
Referentie RA372

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 100 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 en Ø 110 mm

Materiaal Pvc

Verpakkingseenheid 60

Ø 135 mmØ 80<105 mm

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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TOEBEHOREN VOOR WC-BUIZEN

RECHTE MOFFEN, TE LIJMEN

ADAPTER, TE LIJMEN

Lengte 205 mm 
Referentie RWC12

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 85 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal polystyreen (PS)

Verpakkingseenheid 30

F100 / M93 mm
Referentie 71090001

Barcode

Verpakking Bulk 

Materiaal ABS

Verpakkingseenheid 15

Lengte 280 mm 
Referentie 70720613

Barcode

Verpakking Bulk 

Uitgang van de pot Ø 80 tot Ø 105 mm

Aansluiting leiding Ø 100 mm

Materiaal Polystyreen (PS)

Verpakkingseenheid 15

Lengte 189 mm 
Referentie 70721630

Barcode

Verpakking Bulk 

Aansluiting leiding Ø 93 mm

Materiaal Polypropyleen (PP)

Verpakkingseenheid 20

Ø 93

Ø 100

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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MAGICOUDES, PUSH-FIT

PUSH-FIT

TE BEVESTIGEN ZONDER LIJM!
Dankzij zijn soepele structuur neemt de MAGICOUDE de gewenste hellingshoek van 0 tot 
180° aan!
Compenseert uitlijningsverschillen tussen 2 buizen. De buis kan samengedrukt worden 
voor een installatie op reeds geplaatste leidingen of in moeilijk bereikbare plaatsen. Door 
zijn soepelheid kan het samentrekkingen en uitzettingen makkelijk opvangen.
De Magicoudes zijn bestand tegen de in de handel verkrijgbare oplosmiddelen (bleekwater, 
vaatwasmiddel, waspoeder, ontstopper ...) en tegen huishoudtemperaturen.

Vrouwelijk-vrouwelijk 
Ø 32 mm

Vrouwelijk-vrouwelijk 
Ø 40 mm

Vrouwelijk-vrouwelijk 
Ø 50 mm

Referentie 79019001 79020001 79021001

Barcode

Verpakking Bulk Bulk Bulk

Materiaal Dichting in Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM), 
buis in polypropyleen (PP) / Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

Verpakkingseenheid 120 70 48

Mannelijk-Vrouwelijk 
Ø 32 mm

Mannelijk-Vrouwelijk 
Ø 40 mm

Mannelijk-Vrouwelijk 
Ø 50 mm

Referentie 79019011 79020011 79021011

Barcode

Verpakking Bulk Bulk Bulk

Materiaal Dichting in Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM), 
buis in polypropyleen (PP) / Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)

Verpakkingseenheid 120 70 48

ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �Te bevestigen zonder lijm.
> Geschikt voor alle configuraties.

19
6

22
6

23
8

19
7

26
9

40

40

26
9
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MAGICOUDE, TE LIJMEN

UNIVERSEEL, TE LIJMEN

DE UNIVERSELE MAGICOUDE OM TE LIJMEN! Eén enkele magicoude
voor alle toepassingen vrouwelijk-vrouwelijk, mannelijk-vrouwelijk en mannelijk-mannelijk.
Het standaardproduct is vrouwelijk-vrouwelijk en kan mannelijk-vrouwelijk worden door 
één uiteinde in te korten of mannelijk-mannelijk door de twee uiteinden van de Magicoude 
in te korten.

Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm
Referentie 79009005 79008001 79010003

Barcode

Verpakking Bulk Bulk Bulk

Materiaal Soepel pvc Soepel pvc Soepel pvc

Verpakkingseenheid 130 90 64

Bundel van 30 universele 
Magicoudes met Ø 32 mm

Bundel van 30 universele 
Magicoudes met Ø 40 mm

Referentie 79009006 79008005

Barcode

Verpakking Bulk Bulk

Materiaal Soepel pvc Soepel pvc

Verpakkingseenheid 01 01

ANS
GARANTIE

VOORDELEN
> �Niet nodig om een precieze hoek te vinden of om meerdere 

aansluitingen samen te kleven.
> �Eén enkel product geschikt voor alle configuraties! 

Vrouwelijk-vrouwelijk: standaardproduct
			 

 
Mannelijk-vrouwelijk: één kant wordt ingekort
		

 
Mannelijk-mannelijk: twee kanten worden 

ingekort

Ø40

Ø40

25
6

Ø50

Ø50

28
1

Ø32

Ø32

22
6

243 A
A

N
S

LU
IT

IN
G

EN



ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

UNIVERSELE ‘Y’, TE LIJMEN

TE LIJMEN

MAGICOUDES, TE LIJMEN

Ø 32 mm
Referentie 79012001

Barcode

Verpakking Bulk 

Materiaal Aansluitingen in soepel pvc
‘Y’ in ABS

Verpakkingseenheid 50

Mannelijk-vrouwelijk - Ø 100 - Ø 110 mm
Referentie 79007001

Barcode

Verpakking Bulk 

Materiaal
Buis met ringprofiel in 
polypropyleen (PP)
Uiteinden in ABS

Verpakkingseenheid 15

Ø 40 mm
Referentie 79011001

Barcode

Verpakking Bulk 

Materiaal Aansluitingen in soepel pvc
‘Y’ in ABS

Verpakkingseenheid 30

Ø100
Ø110

48
4

Ø100
Ø110
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AANSLUITINGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

VERCHROOMDE UITREKBARE AANSLUITINGEN

UITREKBARE AANSLUITINGEN

Ø 32 mm - Ø 40 mm
Referentie 30722043

Barcode

Verpakking Blister 

Verpakkingseenheid 12

Ø 40 mm - Ø 50 mm
Referentie 30722044

Barcode

Verpakking

Verpakkingseenheid 12

1’’1/4 - Ø 32 mm
Referentie 30718743 SP1100

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Verpakkingseenheid 25 100

1’’1/2 - Ø 40 mm
Referentie 30718744 SP1101

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Verpakkingseenheid 25 70

1’’1/4 - Ø 40 mm
Referentie 73140001

Barcode

Verpakking Zak 

Verpakkingseenheid 65

> �Kan gebruikt worden als sifon  
dankzij de meegeleverde bevestigingshaak.

PVC
PVC

25
0 

< 
72

0 
m

m

Ø32

Ø40
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AANSLUITINGEN

AANSLUITINGEN MET SPIRAALPROFIEL

1’’1/4 - Ø 32 mm - Lengte 700 mm
Referentie 30719889 SP1200

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Verpakkingseenheid 12 15

1’’1/2 - Ø 40 mm - Lengte 700 mm
Referentie 30719878 SP1201

Barcode

Verpakking Blister Zak 

Verpakkingseenheid 12 20

> �Kan gebruikt worden als sifon  
dankzij de meegeleverde bevestigingshaak.

AANSLUITINGEN MET RINGPROFIEL

1’’1/4 - Ø 32 mm 
Lengte 570 mm

1’’1/2 - Ø 40 mm
Lengte 570 mm

Referentie 79300003 79301001

Barcode

Verpakking Hangzakje Hangzakje

Verpakking-
seenheid 40 40

AANSLUITINGEN MET SPIRAALPROFIEL - AFVOERDARM

1’’1/4 - Ø 32 mm 
Lengte 10 m

1’’1/2 - Ø 40 mm
Lengte 10 m

Referentie 79330004 79331005

Barcode

Verpakking Verdeeldoos

Verpakking-
seenheid 01

AANSLUITINGEN MET RINGPROFIEL - AFVOERDARM

1’’1/4 - Ø 32 mm 
Lengte 1,5 mm

1’’1/2 - Ø 40 mm
Lengte 1,5 mm

Referentie 30718976 30718977

Barcode

Verpakking Bulk Bulk

Verpakking-
seenheid 18 14

lg. 1,5 m

Ø 40

lg. 1,5 m

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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RECHTE AANSLUITINGEN

AANSLUITINGEN MET MESSING MOEREN

VROUWELIJKE UITEINDEN, TE SCHROEVEN

Ø 32 mm
Referentie 30719872

Barcode

Verpakking Blister 

Verpakkingseenheid 50

Ø 32 mm
Referentie 30721207 79304002

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 30

Ø 32 mm
Referentie 30721205 SP9308S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 50

Ø 40 mm
Referentie 30721213 79305003

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 90

Ø 40 mm
Referentie 30721208 SP9309S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 80

Ø 40 mm
Referentie 30719875

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 50

AANSLUITINGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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MANNELIJKE UITEINDEN, TE LIJMEN

VROUWELIJKE UITEINDEN, TE LIJMEN

AANSLUITMOFFEN

Ø 32 mm
Referentie 30721206 79340002

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 100

Ø 32 mm
Referentie 30721204 SP9342S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 150

Ø 40 mm x Ø 32 mm
Referentie 79294001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 200

Ø 40 mm
Referentie 30721211 79341002

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 110

Ø 40 mm
Referentie 30721212 SP9343S

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 80

Ø 50 mm x Ø 40 mm
Referentie 79295001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 60

AANSLUITINGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

248



AANSLUITINGEN

VERLOOPSTUK

MOEREN VOOR SIFON

AANSLUITMOFFEN

Vrouwelijk 1”1/2 - mannelijk 1”1/4
Referentie 39451001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 200

Ø 32 mm
Referentie 39410003 30721428

Barcode

Verpakking Hangzakje Blister

Verpakkingseenheid 60 30

Ø 32 mm - verchroomd messing
Referentie SL9291S

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 25

Ø 40 mm
Referentie 39411003 30721435

Barcode

Verpakking Hangzakje Blister

Verpakkingseenheid 60 30

Ø 40 mm - verchroomd messing
Referentie 79290001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 65

Vrouwelijk 1”1/4 - mannelijk 1”1/2
Referentie 39450001

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 100

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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REGELBARE BUIZEN

VERLENGSTUK

REGELBARE BUIS VOOR SIFON 1’’1/2

1’’1/4 - Ø 32 mm
Referentie 79310001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 70

1’’1/4 - Ø 32 mm
Referentie 79312001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50

Ø 40 mm x Ø 40 mm - L 200 mm
Referentie SP9307

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 60

Met aansluiting voor wasmachine
Referentie 30719871

Barcode

Verpakking Blister

Verpakkingseenheid 30

1’’1/2 - Ø 40 mm
Referentie 79311001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 70

1’’1/2 - Ø 40 mm
Referentie 79313001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50

AANSLUITINGEN

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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SIFONS IN PVC MET ENKELE INGANG, TE LIJMEN

Horizontale uitgang
Referentie SP5001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 25

Verticale uitgang
Referentie SP5002

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 25

RECHTE AANSLUITING 1’’

GEBOGEN AANSLUITING 1’’

RECHTE AANSLUITING VOOR SIFON 1’’1/2

Referentie 39433001

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 100

Referentie SP9431S

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50

Referentie 30721231 39423003

Barcode

Verpakking Blister Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50 165

AANSLUITINGEN

Ø19
Ø23

> Met ontstoppingsdop.

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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BELUCHTERS

WAAROM EEN BELUCHTER INSTALLEREN?

PROBLEEM

Wanneer u de wc doortrekt of het bad laat leeglopen, wordt het waterslot van de sifon met 
het laagste waterslot leeggetrokken onder invloed van het aanzuigeffect veroorzaakt door 
het water dat zich in de leidingen verplaatst. Dit fenomeen wordt ‘leegzuiging’ genoemd en 
zorgt voor het geluid in de leidingen en de opstijging van geurtjes.
Deze ongemakken zijn te wijten aan de installatie van meerdere sanitaire voorzieningen op 
dezelfde afvoerpijp.

Een beluchter voorkomt het klokkende geluid in de leidingen en de opstijging van geurtjes 
door het leegtrekken van de sifon te vermijden.

De beluchter vormt een verluchtingsklep die bij elke verplaatsing van water in de leidingen 
een kleine hoeveelheid lucht binnenlaat. Het aanzuigfenomeen wordt dus vermeden door 
vermenging.

OPLOSSING
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BELUCHTERS

RECHTE BELUCHTERS VOOR VERTICALE INSTALLATIE

‘T’ BELUCHTERS VOOR HORIZONTALE INSTALLATIE

Ø 32 mm of Ø 40 mm, te lijmen
Referentie 79015002

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 32

Ø 32 mm, te lijmen
Referentie 79016002

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 40

Ø 40 mm, te schroeven
Referentie 79025002

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 50

Ø 40 mm, te lijmen
Referentie 79017002

Barcode

Verpakking Hangzakje 

Verpakkingseenheid 20

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE
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Maximale lengte: 5 m
Referentie SP9910

Barcode

Verpakking Bulk

Verpakkingseenheid 08

ONTSTOPPER VOOR SPOELBAK Ø 11 CM

ONTSTOPPER VOOR SPOELBAK Ø 15 CM

ONTSTOPPER MET POMP Ø 7 EN Ø 16 CM

ONTSTOPPER OP HASPEL

Referentie 30720523

Barcode

Verpakking Bulk

Verpakkingseenheid 32

Referentie 20720522

Barcode

Verpakking Bulk

Verpakkingseenheid 42

Referentie 20720614

Barcode

Verpakking Hangzakje

Verpakkingseenheid 25

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

ONTSTOPPERS
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10717258 227

10717259 227

10718315 232

10718613 213

10719338 201

10720554 218

10720604 212

10720605 200

10720733 229

10721079 225

10721235 227

10721236 227

10721237 228

10721238 227

10721342 225

10721343 225

10721425 230

10721429 229

10721430 229

10721431 230

10721432 229

10721433 229

10721436 228

10722053 217

10722054 221

10722055 222

10722056 209

10722057 209

10722058 209

10722061 222

10722062 222

10722063 221

10722270 207

10723006 199

10723007 211

10723096 226

10723214 225

10723443 232

12030002 203

12030003 203

12030701 219

14013401 216

14014002 215

14150005 202

14160101 224

14460001 214

	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina

16110002 209

16110003 206

16110011 206

16300002 205

16300502 208

19007001 225

19008001 225

19008101 225

19021009 229

19022101 226

19024007 230

19025101 230

19032006 231

19047005 231

19066001 232

19430008 229

19521005 227

19526004 228

19529004 227

20717950 53

20717953 51

20717955 53

20717957 51

20717959 47

20717963 43

20718118 62

20718162 64

20718747 60

20718777 52

20718778 53

20719122 44

20719127 49

20719213 63

20719215 63

20719221 63

20719228 63

20719569 60

20719572 61

20719732 41

20719739 51

20719794 59

20719923 41

20719925 34

20719931 64

20720274 64

20720369 43

20720370 46

20720371 45

20720372 46

20720514 63

20720522 254

20720614 254

20721280 61

20721501 48

20721503 46

20721504 48

20721907 36

20721908 37

20721909 43

20721955 35

20721956 36

20722133 35

20722689 55

20722690 55

20722705 44

20722706 45

20722707 38

20722716 49

20722717 49

20722718 37

20722720 40

20722722 39

20722723 39

20722724 45

20722725 47

20722726 52

20722727 52

20722853 39

20722971 58

20722972 58

20722975 50

20722976 44

20722977 48

20722978 37

20722979 34

20723074 60

20723077 36

20723078 38

20723079 38

20723080 35

20723081 40

20723475 57

20723476 57

20723477 57

20723478 34

20723479 50

20723480 47

20723482 59

20950144 61

21230001 59

21230004 59

25180001 63

25190001 63

29511001 64

30717664 81

30718094 83

30718177 194

30718299 81

30718579 81

30718683 145

30718684 145

30718685 137

30718686 137

30718687 138

30718688 140

30718689 167

30718690 167

30718691 168

30718692 168

30718693 156

30718694 159

30718695 159

30718699 159

30718701 155

30718701 179

30718702 155

30718715 173

30718717 164

30718718 164

30718721 187

30718722 187

30718723 184

30718724 184

30718725 184

30718726 184

30718733 188

30718734 188

30718735 188
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30718739 180

30718740 180

30718741 179

30718742 180

30718743 245

30718744 245

30718779 179

30718871 185

30718872 185

30718873 186

30718874 186

30718875 138

30718876 168

30718877 163

30718893 164

30718926 181

30718960 158

30718961 163

30718970 146

30718976 246

30718977 246

30719156 142

30719158 85

30719252 85

30719648 145

30719768 81

30719769 81

30719770 81

30719771 81

30719772 81

30719773 81

30719799 84

30719871 250

30719872 247

30719875 247

30719877 181

30719878 246

30719881 190

30719885 190

30719888 157

30719889 246

30719890 158

30719896 164

30719897 181

30719899 146

30719900 157

	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina 	 Referentie	      Pagina

30719904 155

30719937 157

30720027 146

30720028 163

30720029 181

30720030 185

30720032 190

30720033 189

30720111 183

30720112 141

30720197 138

30720242 156

30720523 254

30720725 83

30721100 185

30721101 189

30721183 79

30721186 79

30721192 181

30721195 157

30721196 183

30721198 157

30721200 163

30721204 248

30721205 247

30721206 248

30721207 247

30721208 247

30721211 248

30721212 248

30721213 247

30721214 171

30721216 173

30721217 172

30721219 149-173

30721220 173

30721221 171-193

30721222 171-193

30721223 173

30721224 149

30721225 142

30721226 171

30721227 193

30721228 171

30721229 194

30721230 193

30721231 251

30721232 195

30721233 194

30721234 195

30721380 156-183

30721426 174-196

30721427 193

30721428 249

30721435 249

30721530 166

30721531 166

30721532 166

30721533 166

30721551 142

30721823 166

30722016 140

30722043 245

30722044 245

30722050 82

30722051 82

30722079 194

30722108 85

30722149 178

30722150 178

30722151 154

30722152 154

30722154 154

30722155 177

30722156 177

30722157 153

30722158 153

30722159 153

30722160 153

30722177 77

30722263 167

30722334 147-169-191

30722335 147-169-191

30722337 147-169-191

30722632 147-169-191

30722894 147-169-191

30722960 147-169-191

30723016 74

30723017 74

30723018 74

30723019 74

30723020 74

30723021 74

30723022 74

30723023 74

30723024 74

30723025 74

30723026 74

30723027 74

30723029 75

30723030 75

30723031 75

30723032 75

30723033 75

30723034 75

30723035 75

30723036 75

30723037 75

30723038 75

30723039 75

30723040 75

30723041 70

30723042 70

30723043 70

30723045 70

30723046 70

30723047 70

30723048 70

30723049 70

30723050 70

30723051 70

30723052 70

30723053 70

30723054 71

30723055 71

30723056 71

30723057 71

30723058 71

30723059 71

30723060 71

30723061 71

30723062 71

30723063 71

30723064 71

30723065 71

30723066 76

30723067 76

30723068 76



257

30723069 76

30723071 72

30723072 72

30723104 160

30723123 160

30723195 177

30723362 135

30723366 135

30723367 135

30723369 77-136

30723382 142

30723383 142

30723384 142

30723385 142

30723390 161

30723391 162

30723413 160

30723416 161

30723419 160

30723420 161

30723421 161

30723423 161

30723425 161

30723427 162

30723429 162

30723679 154

30723726 182

30723728 182

30723729 187

30723743 139

30723744 139

30723745 139

30723746 140

30723747 140

30723905 178

30724080 135

31180002 155-179

31190002 155-179

31560002 156

32440001 184

34150001 189

34230002 137

34230004 137

39100003 172

39120006 172

39200004 171
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39201005 194

39202004 171

39203002 193

39204004 193

39207002 171

39208003 194

39209002 193

39210002 193

39222001 148-170-192

39222101 148-170-192

39222301 148-170-192

39222501 148-170-192

39223001 194

39224001 148-170-192

39224101 148-170-192

39224201 148-170-192

39224401 148-170-192

39230004 172

39235003 142

39242001 195

39243001 195

39251005 173

39252004 173

39254001 142

39262001 149

39263001 173

39264001 173

39370003 174-196

39371006 174

39372003 196

39373002 196

39375001 149

39376001 174

39377001 196

39400001 174-195

39410003 249

39411003 249

39421001 149

39423003 251

39424001 172

39427001 172

39433001 251

39441001 171-193

39442005 171-193

39450001 249

39451001 249

50717359 28

50717360 29

50717361 29

50719183 22

50719184 22

50720024 28

50720090 27

55719671 20

55719676 19

55719678 19

55721929 11

55722048 18

55722256 11

55722257 18

55722314 22

55722699 22

55722890 20

55722926 9

55722927 14

55722929 12

55722931 16

55722933 10

55722934 10

55722935 11

55722936 13

55722937 13

55722938 15

55722939 15

55722944 16

55722945 19

55722946 18

55722947 19

55722980 10

55723015 20

55723044 20

55723073 21

55723467 22

55723546 22

59000002 30-230

59060007 30

59180005 30-230

60717499 106

60718955 101

60718956 94

60719566 97

60720383 91

60720388 90

60720415 96

60720416 99

60720417 99

60720418 99

60720419 100

60720421 97

60720422 98

60720541 106

60720562 93

60720563 93

60720564 93

60720565 89

60720566 89

60720567 89

60720769 94

  60720770 89

60720772 94

60720774 94

60720776 89

60720777 90

60720778 90

60720782 94

60720783 90

60720784 90

60720785 93

60720787 100

60720788 99

60720789 99

60720790 98

60720791 98

60720792 98

60720793 96

60720794 96

60720795 96

60720796 97

60720797 97

60720798 96

60720799 96

60720800 96

60720801 96

60720802 99

60720803 99

60720804 99

60720861 106

60720862 101
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60720863 101

60720864 105

60720865 102

60720866 102

60720867 101

60720868 106

60720869 102

60720870 106

60720872 102

60720873 107

60720874 110

60720875 107

60720876 109

60720877 107

60720878 108

60720879 108

60720880 110

60720881 108

60720882 110

60720883 109

60720898 95

60720899 128

60720901 128

60720902 128

60720904 129

60720905 129

60720906 127

60720907 127

60720908 127

60720909 127-228

60720910 127

60720911 127

60720912 128

60720913 128

60720915 129

60720929 95

60720934 99

60720935 98

60720936 98

60720937 98

60720938 98

60720943 95

60720944 121

60720945 121

60720946 121

60720947 121
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60720948 120

60720949 120

60720950 120

60721087 122

60721114 120

60721381 115

60721383 114

60721384 114

60721386 113

60721387 113

60721388 116

60721389 116

60721390 112

60721391 112

60721392 118

60721393 118

60721394 125

60721395 125

60721396 125

60721397 125

60721398 124

60721399 123

60721400 124

60721401 123

60721402 124

60721403 123

60721404 124

60721405 123

60721437 116

60721438 118

60721506 125

60721515 126

60721516 126

60721517 126

60721518 126

60721536 126

60722454 119

60722813 105

60722892 117

60722893 117

60723471 93

60723472 105

62210201 100

63030001 95

63210101 91

63270001 91

63280001 91

63290001 92

63290101 92

64010001 103

64010101 103

64040001 104

64500001 103

65210001 111

65250101 109

69990008 131

70718813 237

70718814 237

70720613 22-241

70721630 241

71020101 239

71020102 239

71020201 239

71020202 239

71060101 238

71060201 238

71070201 235

71090001 241

71230000 236

71260001 236

71260101 236

73140001 245

79007001 244

79008001 243

79008005 243

79009005 243

79009006 243

79010003 243

79011001 244

79012001 244

79015002 253

79016002 253

79017002 253

79019001 242

79019011 242

79020001 242

79020011 242

79021001 242

79021011 242

79025002 253

79290001 249

79294001 248

79295001 248

79300003 246

79301001 246

79304002 247

79305003 247

79310001 250

79311001 250

79312001 250

79313001 250

79330004 246

79331005 246

79340002 248

79341002 248

79420001 240

90718204 65

90718208 66

90718209 66

90719803 84

90719914 65

90720091 65

90720127 65

90721077 131

90721078 131

90721146 131

90721508 130

90721528 130

90721588 23-24

90721652 66

90722880 23

90722880 24

90722881 23-24

90722882 23

90722883 23-24

90722884 23-24

90722885 66

90722886 66

90722887 66

90723091 23-24

90723092 23-24

90723093 23-24

90723739 66

90723770 130

99990001 131

AB00610 41

ACS400 150

AF4100 229
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AT1501S 64

AT1505S 64

F2 210

F2NC 210

F80NC 210

F90 208

F90NC 208

HY447 128

M29S 232

M44S 231

M45S 231

M48S 231

M61S 231

M70S 230

MD00NC 203

MW00NC 201

MW90C 224

MWS00 202

MX00 204

MX00CHNC 204

MX00NC 204

MX90NC 220

MXS111 223

MXS111NC 223

R23S 227

RA371 30

RA372 240

RA374 240

RA375 30

RWC1090 235

RWC1099 235

RWC12 241

RWC20 240

SL401C 141

SL9291S 249

SP1100 245

SP1101 245

SP1200 246

SP1201 246

SP173 164

SP174 164

SP200 163

SP201 163

SP2060099 164

SP213 185

SP229 185
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (uittreksel)

Onderhavig document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van WIRQUIN, SASU met een maatschappelijk kapitaal van € 961.000, ingeschreven in het 
ondernemingsregister van Nantes onder het nummer 309494953 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou 
Cedex.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden die voorrang hebben 
op elk ander document, waaronder alle algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Elk ander document dan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zoals catalogi, 
advertenties en handleidingen hebben slechts een (niet-contractuele) indicatieve waarde.
De klant verklaart een professional te zijn en geeft aan dat de producten werden aangekocht in het kader van zijn hoofdactiviteit.
Het feit dat WIRQUIN zich op een bepaald moment niet beroept op één van onderhavige bepalingen betekent niet dat WIRQUIN zich hier later ook niet meer op mag 
beroepen.
WIRQUIN behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik door zijn nuttig geachte wijzigingen aan te brengen aan de catalogus, de producten of hun voorstelling 
zonder ertoe verplicht te zijn de voordien geleverde of bestelde producten te wijzigen of terug te nemen.
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd en gedownload worden via de website van WIRQUIN.

Artikel 2: Bestelling
Elke bestelling moet schriftelijk of via EDI overgemaakt worden. De klant dient zich te vergewissen van de ontvangst door de opstelling van een ontvangstbewijs. Om 
geldig te zijn, moet de bestelling het volgende bevatten: de hoeveelheid, het merk, het type en de referenties van de verkochte producten alsook de overeengekomen prijs, 
de betalingsvoorwaarden en de plaats en datum van levering of afhaling. Iedere bestelling wordt als zodanig aanvaard door WIRQUIN.

WIRQUIN behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of de uitvoering ervan op te schorten, uit te stellen of te wijzigen zonder dat deze beslissing aanleiding 
geeft tot een vergoeding of boete in geval van een bestelling die abnormaal is of te kwader trouw geplaatst werd.
Wordt beschouwd als een abnormale bestelling: iedere bestelling die met meer dan 20% afwijkt van de gebruikelijke behoeften, met uitzondering van promotionele 
volumes. 
Geraamde volumes: om te kunnen anticiperen op de productie en de goede aanvoer van de producten in de juiste hoeveelheden, moet het contract de door de klant 
beoogde leveringsvolumes vermelden (volumes aan permanente producten en aan promotieproducten) in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 441-17 van 
het Franse Wetboek van Koophandel.

Bij gebrek aan zulke geraamde volumes:
• zal WIRQUIN het aantal permanente producten geleverd tijdens het voorgaande jaar zien als het geraamde volume.
• zal WIRQUIN een zo groot mogelijke foutenmarge nemen op de producten die geleverd worden bovenop deze hoeveelheden.
Bijgevolg kan van WIRQUIN nooit een vergoeding geëist worden omwille van ontbrekende producten.
Daarom zal binnen de twee (2) maanden volgend op het einde van het contract een gedetailleerd overzicht worden gegeven van de kwantitatieve hoeveelheden van het 
contract met vermelding van: 
• de geplande hoeveelheden,
• de bestelde hoeveelheden,
• de geleverde hoeveelheden,
• en de eventuele vergoedingen geëist (en/of geïnd) door de klant als gevolg van ontbrekende producten.

Op grond van dit gedetailleerd overzicht zal de klant alle eisen tot vergoeding omwille van ontbrekende producten laten vallen (en/of iedere betaling in het kader hiervan 
terugstorten) indien deze niet verschuldigd bleken te zijn uit hoofde van de bepalingen van onderhavig artikel.
In geval van schaarste zal de leverancier reageren op de bestellingen naargelang de volgorde waarin ze ontvangen werden en de beschikbaarheid. Elke wijziging of 
annulering van de bestelling op vraag van de klant kan pas in aanmerking genomen worden als ze ten laatste vier dagen voor verzending van de producten schriftelijk 
werd doorgegeven. Deze afwijking geldt niet voor internationale verkopen, bestellingen van specifieke producten of van grote volumes. WIRQUIN werkt niet met 
nabestellingen. Elke bestelling van grote volumes, zoals promotieacties georganiseerd door de klant, moeten het voorwerp uitmaken van een aankoopraming per 
referentie die minstens vier maanden voor de verzending door de klant bezorgd wordt.
Elke door WIRQUIN aanvaarde bestelling houdt rekening met het feit dat de klant voldoende financiële garanties biedt zodat hij de verschuldigde bedragen kan betalen 
op hun vervaldag. Zo mag WIRQUIN bij elke ontwikkeling in de financiële garanties van de klant een bestelling weigeren, de boekhoudkundige documenten van de klant 
opvragen of voldoende garanties eisen. Elke aantasting van het krediet van de klant rechtvaardigt de eis van garanties of van een contante betaling voor de uitvoering 
van de ontvangen bestellingen. Het weigeren van een kredietverzekering zal beschouwd worden als een reden die leidt tot de eis van garanties of de toepassing van 
betalingsvoorwaarden die afwijken van diegene vermeld in artikel 5 van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Over het algemeen gebeurt de levering pas als de 
klant zijn verplichtingen ten aanzien van WIRQUIN nagekomen is, ongeacht het voorwerp.

Artikel 3: Logistieke voorwaarden
3.1 Levering
De leveringen gebeuren op pallets voor eenmalig gebruik van 80x120 cm. Elke afwijking moet door de klant schriftelijk aangevraagd worden en kan leiden tot een 
tariefverhoging wanneer WIRQUIN het verzoek aanvaardt.
Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht, waardoor WIRQUIN vrijgesteld is van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, overstroming, staking, 
lock-out, ongevallen, problemen met de bevoorrading, slechte weersomstandigheden die een normaal verkeer van de transporteurs verhinderen, rijverbod opgelegd door 
de overheid enz.
Ongeacht de bestemming van de goederen moet de klant bij levering zijn bedrijfsstempel, handtekening en naam van de ondertekenaar op de transportbon plaatsen.
Het lossen van de goederen gebeurt door de klant, en dit zo veilig en snel mogelijk en met de hulp van voldoende arbeidskrachten.

3.2 Laattijdige Levering en/of niet-geleverde bestelde producten
WIRQUIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door derden, inclusief onderaannemers en transporteurs.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met WIRQUIN zijn de levertermijnen indicatief. Indien de termijnen niet gehaald worden, kan dat bijgevolg geen aanleiding 
geven tot een boete, schadevergoeding, compensatie, annulering van de lopende bestellingen of vervanging door de klant. Dit geldt ook voor verstoringen (niet-geleverde 
hoeveelheden) die een invloed hebben op de leveringen.
Elk akkoord tussen de partijen over een verbintenis inzake het serviceniveau van WIRQUIN en eventueel daarmee samenhangende boetes steunt op de volgende 
voorafgaande cumulatieve elementen die door de klant geleverd moeten worden:  contractuele doelstelling, regel voor de berekening van het serviceniveau, invoering van 
een meetindicator voor de bestellijnen die getroffen zijn door een gebrekkige levering, en aanduiding van een specifieke Supply Chain contactpersoon voor de analyse 
en eventuele daarmee samenhangende corrigerende acties. De resultaten moeten maandelijks door de specifieke contactpersoon aan WIRQUIN overgemaakt worden.
Voor specifieke klanten (vb. OEM) of bij grote volumes kan WIRQUIN tevens vragen om een maandelijkse aankoopraming per referentie.

3.3 Specifiek geval van leveringen op de werf
Bij leveringen op de werf moet de klant de precieze plaats ven levering uitdrukkelijk vermelden op de bestelbon. De klant staat, op eigen verantwoordelijkheid, in voor 
de begeleiding van de manoeuvres die noodzakelijk zijn voor de toegang tot en het verkeer op de werf. Hij moet tevens de aanwezigheid van een ontvanger ter plaatse 
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voorzien, van wie de gegevens (naam en telefoonnummer) samen met het leveringsadres opgegeven moeten worden op de bestelbon, om de datum en het uur van de 
levering te garanderen en de goederen in ontvangst te nemen, in het bijzonder met controle van het aantal colli en de staat ervan. Indien er geen ontvanger op de werf 
aanwezig is, wordt er niet gelost en blijven de kosten voor de levering ten laste van de klant. 
De plaats van levering moet toegankelijk zijn via een berijdbare weg, zonder gevaar en zonder risico voor de door WIRQUIN aangeduide transporteur. De klant is 
verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan de leveringsvoertuigen van WIRQUIN of van de aangeduide transporteur als gevolg van een moeilijke toegang en/of 
een ongeschikt terrein. WIRQUIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die op de werf veroorzaakt zou worden door een van zijn transportvoertuigen als 
gevolg van een moeilijke toegang en/of een ongeschikt terrein. 
De klant is verplicht alle noodzakelijke verzekeringen af te sluiten voor het materiaal dat niet volledig betaald is en/of op de werf is opgeslagen in afwachting van de 
plaatsing, te rekenen vanaf de datum van overdracht van het risico, dit wil zeggen wanneer het product ontvangen en de leveringsbon getekend is. De verzekeringen 
dekken in het bijzonder de volgende risico's: diefstal, brand, ontploffing, natuurrampen, transport, breuk. Hij draagt aan WIRQUIN de prestaties over waartoe de 
verzekeringen hem het recht geven. Als de klant niet kan bewijzen dat hij de noodzakelijke verzekeringen heeft afgesloten, kan WIRQUIN zelf de verzekeringen afsluiten 
op kosten van de klant. De klant moet WIRQUIN onmiddellijk op de hoogte brengen van elk schadegeval. 
Een referentie mag niet geleverd worden in twee verschillende leveringen.

3.4: Klachten
In geval van beschadiging van de geleverde goederen of van ontbrekende colli is het aan de bestemmeling om zijn recht op schadevergoeding direct uit te oefenen 
ten aanzien van de laatste transporteur bij wie hij pas moet aftekenen voor ontvangst wanneer de verzending volledig en in goede staat is onder de voorwaarden en 
vormvereisten in artikel L133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel of van het CMR in geval van een internationale verkoop. In dit verband wordt erop gewezen 
dat bij ontbrekende of beschadigde producten alle noodzakelijke vaststellingen gedaan moeten worden en dat de voorbehouden via een buitengerechtelijk stuk of via 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs overgemaakt moeten worden aan de transporteur en dit binnen de drie dagen die volgen op de ontvangst van de goederen. 
Een kopie van de klacht wordt naar WIRQUIN gestuurd.
In geval van zichtbare gebreken, ontbrekende producten of wanneer het geleverde product niet overeenstemt met het bestelde product wordt elke klacht ook per 
aangetekende brief met ontvangstbewijs naar WIRQUIN gestuurd binnen een termijn van drie werkdagen voor verkopen in Europees Frankrijk en zeven werkdagen 
voor internationale verkopen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn wordt aangenomen dat de goederen volledig aanvaard werden, zonder voorbehoud met 
betrekking tot de kwantiteit of kwaliteit ervan. Het is aan de klant om een bewijs te bezorgen van de vastgestelde afwijkingen of gebreken. De klant moet aan WIRQUIN 
de mogelijkheid geven om deze gebreken vast te stellen en ze te verhelpen. Hij zal hierbij niet zelf tussenbeide komen maar wel een beroep doen op een derde.
Ieder geretourneerd product moet het voorwerp uitmaken van een formeel akkoord tussen de verkoper en koper. Alle producten die zonder dit akkoord geretourneerd 
worden, worden ter beschikking gesteld van de koper en geven geen recht op een tegoedbon. De kosten en risico’s van de retour zijn steeds voor rekening van de koper. 
De teruggezonden goederen worden vergezeld van een retourbon die bevestigd wordt aan de colli die zich in dezelfde staat moeten bevinden als wanneer ze geleverd 
werden.
In geval van een gebrek of non-conformiteit van de geleverde producten, naar behoren vastgesteld door WIRQUIN en behoudens bijzonder akkoord tussen WIRQUIN en 
de klant, zal WIRQUIN een tegoedbon uitschrijven met de waarde van het product dat als non-conform erkend wordt, met uitzondering van elke andere schadevergoeding.

WIRQUIN aanvaardt geen boetes voor fout of afwezigheid van een streepjescode (EAN-code). WIRQUIN zal naar keuze overgaan tot een rechtzetting door de vervanging 
van het product of de levering van een etiket.
Doorgaans aanvaardt WIRQUIN geen enkele systematische, forfaitaire en/of niet-proportionele vergoeding voor schade die door de klant eventueel geleden werd.
Aanbeveling 19-1 van de Commission d’Examen des Pratiques Commerciales luidt als volgt: “Samen wordt er naar gestreefd de voorkeur te geven aan dialoog met het 
oog op de uitvoering van corrigerende acties zodat incidenten zich niet herhalen en de relatie en procedures voortdurend beter worden.”
Bijgevolg verbinden de partijen zich ertoe regelmatig samen te zitten om de vastgestelde logistieke problemen en de mogelijke oplossingen te bespreken.
In ieder geval moeten alle verzoeken tot een vergoeding gericht worden aan WIRQUIN en dit binnen de vier (4) maanden te tellen vanaf het ontstaansfeit op straffe van 
verval.
WIRQUIN moet voldoende tijd krijgen om het verzoek van de klant te kunnen betwisten. Het gaat daarbij om minstens twee (2) maanden te tellen vanaf de ontvangst van 
het verzoek vergezeld van de relevante bewijsstukken.

Artikel 4: Productgaranties WIRQUIN
WIRQUIN bevestigt dat de producten die hij verkoopt, overeenstemmen met de geldende Franse en/of communautaire normen en regelgevingen en gefabriceerd worden 
met inachtneming van de rechten voor de mens en het kind en de geldende sociale wetgeving in de productielanden.
De producten zijn gewaarborgd tegen elke fabrieksfout of storing die niet zichtbaar is op het ogenblik van de oorspronkelijke verkoop, met uitzondering van 
slijtageonderdelen en tentoonstellingsmodellen (zonder waarborg), voor de duur zoals verduidelijkt in de onderstaande overzichtstabel, onder voorbehoud van 
onderstaande voorwaarden en beperkingen. De garantie loopt vanaf de dag van aankoop door de niet-professionele klant waarbij het kassaticket als bewijs geldt (de 
garantie zal niet toegepast worden indien het kassaticket niet voorgelegd kan worden).
Voor professionele klanten (loodgieterij of sanitaire industrie) wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de garantie begint te lopen vanaf de datum van installatie van het 
product, waarbij de installatie- of verkoopfactuur van het WC-pakket als bewijs geldt.
De garantie is, naar keuze van WIRQUIN, beperkt tot de terugbetaling door uitschrijving van een tegoedbon voor de winkel of tot de reparatie of de vervanging door 
een identiek stuk of van het stuk of de stukken die als defect erkend worden of die verantwoordelijk zijn voor een slechte werking. Nooit zal de klant aanspraak kunnen 
maken op: kosten voor werkuren, verplaatsingskosten of een schadevergoeding met name wegens genotsderving of een andere reden. WIRQUIN kan niet aansprakelijk 
gesteld worden en de garantie kan niet toegepast worden in geval van een abnormaal gebruik van het product zoals: een non-conforme of slecht aangepaste installatie; 
gebrekkig onderhoud door de gebruiker; gebruik van industriële reinigingsproducten of producten die niet bestemd zijn voor sanitaire installaties of van chemische 
producten; aantasting door substanties of voorwerpen vervoerd door of vervat in het water, of externe elementen zoals knaagdieren; afvoer van kokende olie of 
vloeistoffen met een extreme temperatuur, nalatigheid in gebruik; ongevallen en schokken; beschadiging door vreemde voorwerpen; wijziging van het oorspronkelijke 
product; slechte montage of slechte toepassing van de montage (waaronder niet-naleving van de aanwijzingen in de meegeleverde gebruikershandleiding); gebrek aan 
voorzorg of bewaring; schade opgelopen tijdens transport; schade opgelopen tijdens de wijziging of opening van de verpakking (onvolledige lijst). WIRQUIN is in geen 
geval verantwoordelijk voor de kwaliteit, de druk en het debiet van het waterleidingnet waarvan de verschillen de goede werking van het product kunnen beïnvloeden.
WIRQUIN beschermt de professionele klant en/of verdeler van zijn producten tegen elke klacht of eis van derden met betrekking tot zijn producten, en dan meer bepaald 
m.b.t. de veiligheid, de kwaliteit en de intellectuele en industriële eigendomsrechten. De garantie is pas van toepassing na veroordeling en uitputting van de rechtsmiddelen 
en/of schikking goedgekeurd door WIRQUIN, binnen de grenzen van de door zijn verzekeraars gewaarborgde maximale aansprakelijkheid. De garantie dekt niet de indirecte 
en commerciële schade, de winstderving of andere imagoschade.
Elke levering van losse onderdelen buiten de garantieperiode zal het voorwerp uitmaken van een facturering van deze onderdelen en de bijbehorende verzendkosten.
Behoudens uitdrukkelijk akkoord is WIRQUIN niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de producten uit de handel genomen of teruggenomen worden op initiatief van de 
klant. Alleen indien de producten uit de handel genomen worden op verzoek van WIRQUIN zelf of van een administratieve overheid, gebeurt dit op kosten van WIRQUIN 
in overeenstemming met de klant, zonder extra vergoeding.

Artikel 5: Financiële voorwaarden
5.1: Beding van eigendomsvoorbehoud
DE EIGENDOM VAN DE PRODUCTEN WORDT SLECHTS OVERGEDRAGEN AAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS, WAT DE LEVERINGSDATUM OOK MAG 
ZIJN. ZOLANG DE KLANT DE VOLLEDIGE PRIJS NIET BETAALD HEEFT, BEHOUDT WIRQUIN ZICH HET RECHT VOOR OM HET EIGENDOMSRECHT UIT TE OEFENEN OP DE 
VERKOCHTE PRODUCTEN WAARDOOR WIRQUIN DEZE STEEDS TERUG IN BEZIT MAG NEMEN. BIJ VORDERING TOT OPEISING BLIJFT IEDER DOOR DE KLANT BETAALD 
BEDRAG DOOR WIRQUIN VERWORVEN ALS FORFAITAIRE VERGOEDING, ONVERMINDERD ZIJN RECHT ANDERE VORDERINGEN IN TE STELLEN TEGEN DE KLANT.
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Elk strijdig beding, dat met name opgenomen is in de algemene verkoopvoorwaarden van de klant, wordt voor niet-geschreven gehouden in overeenstemming met artikel 
L624-16 van het Franse Wetboek van Koophandel.

Zoals uitdrukkelijk overeengekomen, zal WIRQUIN de rechten die hij bezit in het kader van dit beding voor eigendomsvoorbehoud kunnen uitoefenen voor eender welke 
vordering op al zijn producten in het bezit van de klant, aangezien deze producten volgens overeenkomst als onbetaald beschouwd worden. WIRQUIN zal de producten 
kunnen terugnemen of terugeisen als compensatie voor de onbetaalde facturen, onverminderd zijn recht om lopende verkopen te annuleren.
De klant is gemachtigd om de producten door te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn handelsactiviteiten. Deze toestemming tot doorverkoop wordt 
automatisch ingetrokken in geval van een begeleidings- of liquidatieprocedure.
Indien een dergelijke procedure opgestart wordt, verbindt de klant zich ertoe om WIRQUIN binnen twee weken na de verklaring van stopzetting van de betalingen hiervan 
per aangetekende brief op de hoogte te brengen.
Onderhavig beding neemt niet weg dat de risico’s van de goederen overgedragen worden op de koper zodra ze de fabriek van WIRQUIN verlaten. De koper neemt dus zijn 
verantwoordelijkheid op als bewaarder en bewaker van deze goederen tot de volledige betaling van de prijs. Het risico op verlies of beschadiging van de producten wordt 
dus overgedragen vanaf het moment dat de producten door WIRQUIN verzonden worden. De producten worden vervoerd op risico van de klant die bij beschadigde of 
ontbrekende producten de noodzakelijke vaststellingen moet meedelen en zijn voorbehouden aan de transporteur moet overmaken via een buitengerechtelijk stuk of via 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en dit binnen de drie dagen te tellen vanaf ontvangst van de goederen.

5.2: Prijzen en betalingsvoorwaarden
De prijzen van de verkochte goederen excl. btw zijn diegene die gelden op de dag van bestelling. De prijzen zijn netto, af fabriek en met verpakking met uitzondering van 
speciale verpakkingen en merktekens die het voorwerp kunnen uitmaken van een tariefverhoging. Om echter rekening te houden met eventuele prijsschommelingen 
tussen de datum van bestelling en die van levering, worden de goederen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die gelden op de dag van ontvangst van de 
bestelling (verhoogd met de btw tegen percentage op de dag van facturatie). Elke tariefwijziging zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaande mededeling aan 
de klanten, minstens 30 dagen voor de invoering met uitzondering van een aanzienlijke en/of uitzonderlijke stijging van de grondstofkosten. Het prijsrooster met de 
kortingen van toepassing tussen de partijen staan in de catalogus in bijlage bij onderhavige AV en kunnen via volgend adres vrij geraadpleegd worden op de website van 
WIRQUIN: https://www.wirquingroup.com/. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen vermeld op de bestelbon maximaal 12 maanden geldig.
De toepasselijke prijs is diegene die geldt op de dag van bestelling.
De prijzen zijn vrij van transport- en verpakkingskosten op de gevraagde plaats voor elke bestelling met een bedrag gelijk aan of groter dan het bedrag dat vastgelegd 
werd in de handelsovereenkomsten.
Voor internationale leveringen of leveringen voor opslagplaatsen of klanten uit de industrie kunnen er bijzondere bepalingen gelden.
Voor elke levering wordt een factuur opgesteld die wordt afgeleverd op de datum van vertrek van de goederen in de fabriek. Deze factuur bevat alle wettelijke 
vermeldingen, en in het bijzonder de prijskortingen verworven op de datum van de verkoop en rechtstreeks verbonden aan deze verkoopactie.
De factuur wordt bezorgd in elektronische vorm (PDF) ondertekend met een elektronisch certificaat volgens artikel 289 VII 2° van de CGI via onze dienstverlener QWEEBY, 
of met EDI volgens artikel 289-VII 3°. 
De factuur kan ook per post bezorgd worden op papier in 1 exemplaar zoals vermeld in alinea 1 van artikel 289 VII of 289-VII 1°, en dit op schriftelijk verzoek van de klant. 
Voor ieder verzoek tot een duplicaat zal zes euro (€ 6) aangerekend worden.
Het niet opstellen van de factuur heeft geen enkele invloed op de verschuldigde prijs.
Tenzij anders overeengekomen of bij insolventierisico zoals bepaald in artikel 2 van onderhavige voorwaarden, worden alle facturen betaald aan de maatschappelijke 
zetel van WIRQUIN; de verschuldigde bedragen moeten betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen, in overeenstemming met artikel L441-6 
alinea 8 van het Franse Wetboek van Koophandel. De betaling vindt plaats wanneer WIRQUIN de door de klant verschuldigde sommen effectief int. Bij uitstel van betaling 
of termijnbetaling omvat een betaling in de betekenis van dit artikel niet alleen de eenvoudige overhandiging van een wissel of cheque die een betalingsverplichting 
impliceert, maar ook de inning ervan op de overeengekomen termijn.
Tenzij anders overeengekomen, zal elke voortijdige betaling aanleiding geven tot de betaling van een korting die op de factuur staat, met uitzondering van de klanten die 
onderworpen zijn aan een betalingstermijn van minder dan 30 dagen einde maand.
In overeenstemming met artikel L442-6 I 8° van het Franse Wetboek van Koophandel is de betalingsblokkering van vaste, vlottende en opeisbare vorderingen onwettig, 
wanneer het een compensatie betreft of men de betaling uitstelt voor de niet-naleving van een leveringsdatum of de niet-overeenstemming van de goederen.  
Daarentegen mag een geschil in geen enkel geval in mindering gebracht worden op een toekomstige betaling, zonder het uitdrukkelijke akkoord van WIRQUIN.

5.3: Betalingsachterstand
In overeenstemming met artikel L441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel en met de Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende betalingsachterstand zijn, in 
geval van betalingsachterstand, van rechtswege en zonder dat een herinnering noodzakelijk is op de dag die volgt op de vervaldag van de factuur, nalatigheidsboetes 
verschuldigd tegen de interestvoet die door de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerd wordt voor haar meest recente herfinancieringstransactie, verhoogd met 10 
procentpunten (de voet wordt 2 keer per jaar vastgelegd).  Deze interesten lopen van de vervaldag tot de datum van de werkelijke inning. In overeenstemming met artikel 
L441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel en met Verordening nr. 2012-1115 van 2 oktober 2012 is er ook een forfaitaire vergoeding van 40 euro per factuur 
verschuldigd als invorderingskosten op de dag die volgt op de vervaldag. 
Als boetebeding is als schadevergoeding een bedrag van 15% invorderbaar op de bedragen die verschuldigd zijn en niet op de vervaldatum betaald werden.
De klant moet alle kosten veroorzaakt door de invordering van de verschuldigde bedragen terugbetalen, inclusief de erelonen van de ministeriële ambtenaren. Dit omvat 
het evenredig recht van de gerechtsdeurwaarders vermeld in artikelen 10 en 12 van het decreet van 8 maart 2001 tot wijziging van het decreet van 12 december 1996 
nr. 96/1080 inzake het tarief van gerechtsdeurwaarders. Wanneer de invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van de vergoeding vermeld in voorgaande alinea, kan 
de verkoper een extra vergoeding eisen.
Deze vergoedingen en kosten zijn opeisbaar op eenvoudig verzoek.
Elk incident dat zich voordoet met de betaling van één van de vervallen bedragen maakt alle openstaande vorderingen onmiddellijk invorderbaar, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling. WIRQUIN kan alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd alle andere maatregelen.
In geen geval, ook niet bij een geschil, kunnen de betalingen opgeschort of op een willekeurige manier gecompenseerd worden zonder het schriftelijke en voorafgaande 
akkoord van WIRQUIN. Elke gedeeltelijke betaling zal in eerste instantie beschouwd worden als te boeken voor het niet-bevoorrechte deel van de vordering, en dan voor 
de sommen waarvoor de opeisbaarheid het oudst is. Behoudens voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord aanvaardt WIRQUIN geen compensaties voor vorderingen, 
met uitzondering van de gevallen van wettelijke compensatie zoals vastgelegd in het burgerlijk wetboek.
Wanneer het bedrag een maand na de ingebrekestelling nog steeds niet betaald is, zal het contract van rechtswege ontbonden worden waarbij de verkoper zijn producten 
kan terugeisen zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen. De ontbinding zal niet enkel gelden voor de in geding zijnde bestelling maar ook voor alle 
eerdere bestellingen, ongeacht of deze al geleverd zijn of nog geleverd moeten worden en of de betaling nog verschuldigd is of niet. Bij betaling via handelspapieren moet 
het uitblijven van een retour gezien worden als een weigering die gelijk staat aan niet-betaling. Bij een betaling in schijven geldt eveneens dat de niet-betaling van één 
schijf al leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de volledige verschuldigde som zonder ingebrekestelling.
Voor alle bovenstaande gevallen geldt dat de verschuldigde sommen voor andere leveringen of andere zaken onmiddellijk opgeëist zullen worden indien WIRQUIN niet 
kiest voor de ontbinding van de betrokken bestellingen.
Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle technische of commerciële documenten, hulpmiddelen bij de verkoop, in het bijzonder de verkoopconcepten en merchandising, blijven de exclusieve eigendom van 
WIRQUIN, die alleen houder is van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze elementen, die hem op het eerste verzoek terugbezorgd moeten worden. De 
klant verbindt zich ertoe ze te bewaren als een goede huisvader en neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid op als bewaarder en bewaker.
Bovendien verbindt de klant zich ertoe deze elementen niet te gebruiken voor handelingen die de rechten of het imago van WIRQUIN kunnen schaden.
WIRQUIN blijft tevens de enige eigenaar en exploitant van de rechten verbonden aan zijn merken en producten, zonder dat de verwezenlijking van een verkoop hieromtrent 
ook maar één recht geeft aan de klant. Dit geldt ook voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten die betrekking hebben op de verkochte producten.
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Artikel 7: Specifieke bepalingen voor de opnemingen in het assortiment van WIRQUIN door de klanten (merken en verdelers, grote doe-het-zelfzaken, 
handelaars)
De partijen komen uitdrukkelijk overeen om zich te beroepen op de bepalingen van de Franse Gedragscode 2014 en zijn bijlagen op 15/01/2002 ondertekend door UNIBAL 
en FMB (Gedragscode voor handelspraktijken tussen professionals uit de doe-het-zelfsector, tuinaanleg en binnenhuisinrichting) en zijn bijlagen en eventuele bestaande 
of toekomstige bijwerkingen, voor de procedure en de termijnen die van toepassing zijn op de stopzetting van de handelsrelaties (uit de verkoop nemen en niet opnieuw 
in de verkoop brengen). Indien gerechtvaardigd door de anciënniteit en/of de omvang van de handelsrelaties, of indien voorgaande handelsovereenkomsten bestaan die 
gunstiger zijn voor WIRQUIN, wordt de opzegging van het uit de verkoop nemen of het niet opnieuw in de verkoop brengen verlengd. Elk VM (‘Verdelersmerk’) leidt tot 
een dubbele opzeggingstermijn met het oog op de afzet van de voorraden van specifieke producten door WIRQUIN. In geval van stopzetting van de handelsrelaties zal 
WIRQUIN de onverkochte producten of de productvoorraden van de klant niet overnemen. De concepten en andere hulpmiddelen bij de verkoop moeten op zijn kosten 
door de klant terugbezorgd worden.
Behoudens specifiek akkoord mag een nieuwe opneming in het assortiment of een wijziging van een bestaande opneming niet leiden tot een overname door WIRQUIN 
van de voorraden van derde producten of eigen producten waarvan de verkoop door het merk stopgezet is.
Elke korting of elk akkoord voor commerciële samenwerking met als berekeningsgrondslag de omzet verwezenlijkt door WIRQUIN met de klant heeft betrekking op de 
omzet gefactureerd en geïnd door WIRQUIN na aftrek van de onbetaalde bedragen, tegoeden en gratis gekregen goederen, transportkosten, balansneerleggingen, 
eventuele onbetaalde bedragen en boetes voor betalingsachterstand.
Elk akkoord voor commerciële samenwerking of levering van diensten door de klant ten gunste van WIRQUIN zal gefactureerd worden op basis van de wederkerigheid 
van de vervaltermijnen. Genoemde facturen worden betaald binnen dezelfde termijnen en volgens dezelfde voorwaarden als diegene die van toepassing zijn voor de 
betaling van de goederen.
De klant, dienstverlener in het kader van het akkoord voor commerciële samenwerking of levering van de diensten, verklaart bovendien dat de prestaties in overeenstemming 
zijn met het Franse Wetboek van Koophandel en verbindt zich ertoe dit te verantwoorden op het eerste verzoek. 

Artikel 8: Overmacht
WIRQUIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van het verschuldigde contract door toedoen van de koper, door een onvoorzienbare en 
onoverkomelijke handeling van een derde of door een geval van overmacht.
Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog, opstand, brand, overstroming, staking, lock-out, computervirussen, ongevallen, problemen met de 
bevoorrading, slechte weersomstandigheden die een normaal verkeer van de transporteurs verhinderen, rijverbod opgelegd door de overheid enz.

Artikel 9: Ontbinding of opzegging
De verkoper kan de bestelling van rechtswege en per brief ontbinden nadat een ingebrekestelling verstuurd via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of per mail 
geen enkel resultaat opleverde binnen de 15 dagen na ontvangst. Het gaat met name om de volgende situaties: 
— de koper weigert de levering aan te nemen;
— het bedrag (of een deel ervan) werd niet betaald op het moment van levering.
In ieder geval blijft het door de klant betaalde bedrag door de verkoper verworven als vergoeding. De ontbinding of opzegging bij het niet-nakomen van de verplichtingen 
van de koper geeft WIRQUIN het recht een schadevergoeding te eisen. Wanneer WIRQUIN alle of een deel van de contractuele producten geproduceerd heeft, hebben 
de schadevergoedingen betrekking op het totaalbedrag exclusief btw. In de andere gevallen wordt de vergoeding geraamd naar rato van het bedrag exclusief btw van de 
bestelde goederen zoals vermeld op de bevestigingsbon van de bestelling.
De verkoper kan steeds afstand doen van deze ontbinding van rechtswege of opzegging om de gedwongen tenuitvoerlegging van het contract voor de rechtbank te 
halen.
Bij annulering, ontbinding of opzegging met akkoord van WIRQUIN zal de klant instaan voor de retourkosten om het goed terug te bezorgen aan de maatschappelijke 
zetel van WIRQUIN.

Artikel 10: Persoonsgegevens
WIRQUIN zal als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke regelgeving de contactgegevens van de klant verwerken. Het gaat met name om de naam, 
voornaam en overige gegevens van de personen waarmee WIRQUIN contact opneemt om de uitvoering en de opvolging van de bestellingen en de klantrelatie te kunnen 
verzekeren.
Naargelang het geval heeft de verwerking van persoonsgegevens de volgende juridische basis: (i) de uitvoering van de precontractuele maatregelen of van het contract 
en/of (i) de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of (iii) het gerechtvaardigd belang van WIRQUIN. De gegevens kunnen indien nodig geraadpleegd 
worden in de filialen van WIRQUIN en/of bij zijn dienstverleners en onderaannemers die onderworpen zijn aan de veiligheids- en vertrouwelijkheidsplicht waardoor de 
persoonlijke levenssfeer voldoende beschermd wordt volgens de voorwaarden gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. 
Tenzij een langere bewaring noodzakelijk is (i) als bewijsmateriaal, voor de duur van de toepasselijke verjaringstermijnen, en/of (ii) voor de toepassing van een wettelijke 
of reglementaire eis worden de gegevens niet langer dan 3 jaar bewaard na het beëindigen van de contractuele relatie tussen WIRQUIN en de klant, of voor prospects, 
na hun informatiewinning of het laatste contact.
De betrokkenen beschikken over de volgende rechten met betrekking tot hun gegevens onder de voorwaarden vermeld in de toepasselijke wetgeving: het recht op toegang, 
rechtzetting, verwijdering en dataportabiliteit, het recht om richtlijnen te formuleren inzake de bewaring, verwijdering en communicatie van zijn persoonsgegevens na 
overlijden, het recht op een beperkte verwerking en het recht op verzet tegen de verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te mailen naar: web@
wirquin.com. De betrokken personen beschikken tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

Artikel 11: Geschillenregeling: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID
11.1 Toepasselijk recht en taal Alleen het Franse recht is van toepassing. In geval van internationale verkopen, voor kwesties die niet geregeld worden door 
onderhavige verkoopvoorwaarden en de Franse wetgeving, komen de partijen overeen om zich te beroepen op het Koopverdrag van Wenen van 11 april 1980.
Bij tegenstrijdigheden of interpretatieproblemen heeft de Franse versie van deze algemene verkoopvoorwaarden voorrang op andere versies. Voor de uitvoering van deze 
bepalingen kiest WIRQUIN zijn maatschappelijke zetel als woonplaats.

11.2 BEVOEGDE RECHTBANK: BIJ GESCHILLEN OVER DE GELDIGHEID, INTERPRETATIE OF UITVOERING VAN HET CONTRACT ZAL ENKEL DE HANDELSRECHTBANK VAN 
NANTES BEVOEGD ZIJN, OOK IN GEVAL VAN VORDERING TOT VRIJWARING OF PLURALITEIT VAN VERWEERDERS.

Een uittreksel uit onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden staat op de achterzijde van de facturen.
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TABEL MET GARANTIES 2022

NB: Indien op de verpakking van het product een langere garantieperiode wordt vermeld, zal de langere duur van toepassing zijn indien hierop een 
beroep gedaan wordt.

Gamma’s	 Referenties	 Garantie (jaar)

Wc-brillen en toebehoren 	
	 Alle referenties 	 2	
	

Wc-mechanismen en vlotterkranen
	 Alle referenties behalve de specifieke gevallen hieronder.	 10	
	 Renovatiemechanismen in messing.	 2	

Wc-reservoirs	 Alle referenties.	 10	
Framehouders	 Alle referenties.	 10	
	 Bedieningsplaten & potten.	 2

Wc-buizen en afvoeraansluitingen 
	 Alle referenties behalve de specifieke gevallen hieronder.	 2	
	 Gamma soepele aansluiting MAGICOUDE.	 5	
		

Inloopdouche	 Alle referenties behalve de specifieke gevallen hieronder.	 5	
	 In deklaag in te werken afvoerpluggen James en Slim.	 10

Afvoeren	 Alle referenties behalve de specifieke gevallen hieronder.	 2	
	 Afvoer voor badkuip en wastafel QUICK-CLAC.	 5	
	 Sifon ALLES-IN-ÉÉN, ESPACE.	 5
	 Sifons en afvoerpluggen in messing	 5
	 Sifon zonder waterslot SENZO.	 5
	 Doucheafvoerpluggen JAMES, TWISTO.	 5
	 Gamma’s NANO 6.7, XSPURE, ULTRAPLAT, SLIM+.	 10
	 Sifons WIRQUIN NEO.	 Levenslang
		

Overige producten	 Beluchters: alle referenties.	 2
	 Dichtingen: alle referenties.	 Slijtageonderdelen
	 Hydrotherapie (douchekoppen, slangen, kolommen ...).	 2
	 Design douchebakken.	 5
	 Elektronische onderdelen van alle betrokken producten.	 2
	 Voeten voor douchebak.	 5
	 Wisselstukken en toebehoren van alle gamma’s.	 2

GARANTIES



Editie 2022 / 2023
Ontwerp: WIRQUIN

Foto’s: STUDIO RADIDEAU - STUDIO GARNIER - STUDIO GRAND OUEST - ISTOCK PHOTOS 
Drukker: ÉDICOLOR

Deze catalogus is uitgegeven door een drukker met het label "IMPRIM’VERT" 
en is gedrukt op PEFC-papier, met het oog op de naleving 

van een duurzaam bosbeheer.

Dit document is niet contractueel bindend, WIRQUIN Plastiques behoudt zich het recht voor zijn 
modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke, zelfs gedeeltelijke, reproductie is verboden.

10-31-2027



LOODGIETERIJ - SANITAIR

VAN FRANSE MAKELIJ

90
72

41
40

_A
 -

 0
7/

20
22




